PARTE B
MODULI DI PRESCRIZIONE



(Disp. 23/2003) - 143 -

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ciascun modulo & contenuto in un bollettario a fogli, numerati
progressivamente tre a tre da 1 a 50, da compilarsi a decalco.

Le Unita periferiche interessate possono autorizzare determinati
impianti a predisporre con sistemi di riproduzione multipla, che garan-
tiscano la leggibilita e la chiarezza del testo, le prescrizioni a carattere
permanente o di lunga durata utilizzando sia i moduli dei bollettari, sia
fac-simili dei moduli stessi, da numerare progressivamente di tre in tre.

Un modulo (quello originale se di bollettario) resta al macchinista
che firma le altre due copie; di queste una copia, salvo quanto previsto
per le locomotive ubicate in coda od intercalate, deve essere consegna-
ta al capotreno e l'altra, controfirmata dal capotreno, resta alla stazio-
ne. Nei treni senza capotreno la copia per quest'ultimo deve essere riti-
rata dal macchinista ed allegata al foglio di corsa.

Nei casi in cui vengono utilizzati moduli non compilati a decalco la
uniformita delle tre copie & garantita dalla firma autografa del dirigen-
te movimento che questi deve apporre in calce a ciascuna copia.

2. Quando il treno ha in testa pitt locomotive, la stazione da le pre-
scrizioni al macchinista della prima locomotiva di testa, il quale deve
comunicarle ai macchinisti delle altre locomotive.

Quando il treno ha una locomotiva (attiva o trainante se stessa) in
coda o intercalata, la stazione deve provvedere per le prescrizioni anche
al macchinista di questa locomotiva; in tal caso al capotreno sara suffi-
ciente consegnare solo la copia dei moduli di prescrizione firmata dal
macchinista di testa. Allo scopo inoltre di confermare al capotreno l'av-
venuta consegna delle prescrizioni al macchinista di coda (o intercala-
ta), il dirigente dovra riportare in calce ai moduli predisposti per il mac-
chinista della locomotiva di testa I'annotazione: «Compilata copia per il
macchinista della locomotiva di coda» (o «intercalata»).

Se il treno ha in coda due locomotive, le prescrizioni sono date al
macchinista della locomotiva contigua al treno; questi deve comunicar-
le all'altro.

Nel caso in cui un convoglio di mezzi leggeri elettrici sia trainato da
locomotiva (richiesta di soccorso od altro), le prescrizioni devono esse-
re consegnate sia al macchinista della locomotiva di traino sia a quello
che resta in servizio sui mezzi leggeri.

3. La firma sui moduli deve essere apposta in modo da rendere sem-
pre inequivocabile l'identificazione di chi ha firmato.
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Moduls M. 40
MODULI DI PRESCRIZIONE Al TRENI
{art. 315)

FERROVIE DELLO STATO M. 40 {grande)

E= 1o rn T U NS U . | N

{timbro)
_ Sierdina ) MACCHINISTA ad al CAPOTRENO
S old avviso
1l Mrigente 1l Macchinista 1l Capotrens

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni per le quali
non sia previsto un altro particolare modulo.
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MODULO M. 40 D.L.
Prescrizioni fisse ai treni
Generalita

1) Esistono i seguenti tipi di moduli : M.40 D.L./BAN (B.A.), M.40
D.L./d.b. (B.A.)), M.40 D.L./d.b. (B.m/B.ca/B.tel), M.40 D.L./s.b.
(B.A.), M.40 D.L./s.b. (B.m/B.ca/B.tel) e M.40 D.L./BAN (B.ca.).
Tali moduli devono essere utilizzati sulle linee a Dirigenza Locale.
Inoltre essi devono essere utilizzati anche nei seguenti specifici
casi:

— per i treni percorrenti il binario illegale sulle linee a doppio bina-
rio non banalizzate esercitate in telecomando, solo per praticare
le prescrizioni del gruppo «Circolazione sul binario illegale».

— per il superamento a via impedita dei segnali interni nelle sta-
zioni porta munite di segnalamento plurimo di partenza.

Essi servono per comunicare prescrizioni in caso di anormalita
(arrivo/partenza con segnale a via impedita, mancato funzionamento
del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale su linea a doppio,
ecc.).

Sulle linee con blocco elettrico manuale o conta-assi i moduli uti-
lizzati dall'agente di guardia/guardablocco devono essere compilati in
duplice copia, senza la copia per il capotreno.

2) I moduli sono strutturati in maniera tale da poter essere utiliz-
zati sia dal dirigente movimento (D.M.) sia dall'agente di guar-
dia/guardablocco o deviatore di un posto intermedio. Per questi
ultimi agenti nei moduli ¢ prevista solo la dizione dell'agente di
guardia (A.G.).

3) Le prescrizioni contenute nei moduli sono numerate progressi-
vamente sia sul lato sinistro sia sul lato destro. Per la notifica
delle stesse, il D.M. deve far riferimento alla numerazione d'or-
dine posta nella finca laterale sinistra, mentre 1'A.G. deve fare
riferimento alla numerazione d'ordine posta nella finca laterale
destra.
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4) Le prescrizioni, inoltre, hanno il numero d'ordine incasellato,
Tale casella deve essere barrata, contrassegnandola con un segno
«Xe ben visibile (es. @] quando la relativa prescrizione deve
essere rispettata dal treno.

In cormispondenza delle prescrizioni interessate, & riporiato un
asterisee con relativa nota di richiame in calee al modulo stesso, con la
funzione di richiamo per il personale di macchina sull'esistenza o
meno dell'avviso accoppiato al segnale di partenza,

Le prescrizioni che I'agente compilatore (DM o AG) non deve mai
praticare hanno la relativa casella annerita.

51 Le firme devono essere apposte negll appositl spazi, a seconda
che il modulo venga consegnato direttamente o a distanza, bar
rando quelli non utilizzati.

61 Le righe in bianco devono essere utilizzate per praticare le
ulterior prescrizioni connesse con quelle prestampate oppure
annullate tirandovi sopra una riga continua,

71 Sul retra dei moduli sono riportate le indicazioni che specificano
Iz sitnazioni che richiedono il rilascio delle singole prescrizioni
prestampate. Tali indicarioni hanno la funzone di guida per gli
operaton.

Consegna deil moduli

a! Conscgna diretta
Fer la consegna diretta dei moduli al personale dei treni devono
essere osservate le procedurs vigenti.

b} Consegna a distanza a mezzo telefono

Per la consegna a distanza, al personale dei trend, a mezzo trasmis-
sione con telefono devono essere osservate le seguenti procedure:

= l'agente trasmittente deve compilare il modulo in suo possesso e
trasmettere il contenuto come un dispaccio, indicando i singoli numeri
d'ordine delle prescrizioni da praticare che dovranno essere barrail. In
ogni caso, U'agente trasmittente deve dettare testualmente il contenuto
di ogni prescrizione da rispettare. Deve inoltre indicare la data, il
numero progressivo del modulo completato da un numero saltuario di
due cifre, le ore di trasmissione ¢ la sua firma, nonché trasmettere il
proprio profilo & nominativo;
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- I'mgente ricevente deve trascrivere sul propric modulo il testo
man mano che lo riceve, completando o depennando quello prestam-
pate, Ultimata la compilazione, deve effettuare il collazionamento,
ripetendo, oltre al numero d'ordine barvata di ciascuna prescrizione da
osservare, il testo delle prescrizioni da rispettare. A collazionamento
ultimato, il rcevente, dovrd trasmettere, riportandoli negli appositi
spazi, il numero progressive del suo module completato da un numero
salario di due cifre e il proprio profilo e nominative, facendoli
seguire dalla propria firma.
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FERROVIE DELLO STATO Mod. M.40 D.L./ BAN (B.A.) ‘ N. 00
... dell’Ag. Trasm. (1)
di Ora di trasmissione .. — b
Si ordina al macchinista ed al capotreno del treno di rispettare le sottoindicate prescrizioni
N° la cui casella & barrata (o da barrare in caso
di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.
‘ D.M. ‘ Prescrizioni ‘ A.G. ‘
- Partite da - con segnale disposto a via impedita *) (@).
- da binario sprovvisto di segnale di partenza (*)
- Partite da con segnale di partenza esterno disposto a via impedita (*).

- Superate il segnale di partenza interno N°____... (3) di disposto a via impedita.

- Superate il segnale di protezione esterno/interno (2) N° ... (3) di disposto
a via impedita.

- Viaggiate da a sul binario
di (sinistra o destra)

- Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di

disposto a via impedita o spento (2) (*).

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di arrivo / partenza (2) interessato. -

- Esiste via libera di blocco elettrico.

- Esiste via libera telefonica di (dispaccio N°
se esistente, la ripetizione dei segnali.
- Non esiste via libera. -_Procedete con marcia a vista salvo ricezione codice in linea (2 fino al -
-Procedete con marcia a vista

), escludete -

segnale di: - blocco N° (2) rispettando le relative indicazioni.
- protezione della stazione di
- Blocco elettrico non funziona da a -
- Da a non tenete conto dei segnali -
permissivi comunque disposti, salvo quanto eventualmente prescritto ai punti 13 e 14.
- Marcia a vista in corrispondenza dei P.L. protetti dai segnali permissivi N° se -

questi sono superati a via impedita o spenti.

- Osservate le cautele di cui all'art. 48/5 R.S. relative all'accertamento dell'itinerario di corretto tracciato superando -
segnali permissivi a via impedita con l'indicazione di “P” lampeggiante.

- Non tenete conto del segnale di partenza della stazione di disabilitata -
osservando marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di partenza (*).

- Attenetevi alle altre prescrizioni del Mod. M.40 D.L./BAN (B.A.) in vostro possesso.

- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. Km -

= -A vostro treno licenziato dal capotreno. - =
[ o
< <
> - - >

IL DIRIGENTE (2) AGENTE TRASMITTENTE AGENTE RICEVENTE I MACCHINISTA (4) (5) IL CAPOTRENO (4)

L'AGENTE DI GUARDIA profilo e cognome profilo, cognome/firma

In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero:
/ (progressivo / saltuario)
*) C Itare la fi principale del F.L. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali (di partenza da

stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

(1) I numero progressivo / saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. (2) Depennare la
dizione non occorrente. (3) Indicare il N° identificativo del segnale interno, quando previsto, oppure barrare lo spazio. (4) Tale firma non oc-
corre se & lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso. (5) In caso di trasmissione del modulo tale firma va apposta solo sulla copia
del capotreno.

Deve essere utilizzato esclusivamente sulle linee a doppio binario con blocco elettri-
co automatico attrezzate per 'uso promiscuo di ciascun binario (linee banalizzate).
Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni in caso di gua-
sti od anormalita (arrivi/partenze con segnali a via impedita, mancato funzionamento
del blocco elettrico, ecc.).
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Retro M.40 D.L. BAN (B.A.)

DM

GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una
localita di servizio con segnale a via impedita o, eccezionalmente, da binario sprovvisto di segnale di
partenza, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno parte con segnale di partenza esterno a via impedita.

La prescrizione n. 3, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno debba superare un segnale di partenza interno a via
impedita indicando anche, nel solo caso in cui vi siano pill segnali di partenza interni, il numero del
segnale di partenza interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di protezione, quando il treno debba superare un segnale di protezione a via
impedita, depennando la dizione che non occorre ed indicando anche, nel solo caso in cui vi siano pitt
segnali di protezione interni, il numero del segnale di protezione interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 5, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla
prescrizione n. 1, oppure alla n. 2.

La prescrizione n. 6, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 1 oppure alla n. 2, al treno da inoltrare sul binario di destra quando il segnale imperativo di blocco
non si dispone a via libera.

La prescrizione n. 7 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, oppure alla n. 3, oppure alla n. 4, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 8 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, quando esiste la via libera di blocco elettrico.

La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM quando & stato istituito il blocco
telefonico.

La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando ¢ guasta la sezione
di B.A. protetta dal segnale di partenza e non & stato istituito il blocco telefonico, depennando le
dizioni non occorrenti. Il DM deve praticare la dizione “protezione della stazione di..
quando esiste una sola sezione di B.A. fino alla successiva stazione e quest’ultima sia disabilitata o
telecomandata dallo stesso DM.

La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata dal DM in caso di guasto al blocco elettrico
che comporti Iistituzione del blocco telefonico.

La prescrizione n. 12, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 11 sui tratti di linea con segnali permissivi.

12

La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 12 sui tratti di linea con P.L. protetti da segnali permissivi.

13

La prescrizione n. 14 deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 12 sui tratti
di linea ove esistano segnali di 1* categoria che possono avere I'indicazione “P” lampeggiante.

14

La prescrizione n. 15, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 11 in caso di istituzione del blocco telefonico quando il DM ha ordinato all’AG di una stazione
disabilitata intermedia di non aprire il segnale di partenza.

La prescrizione n. 16 deve essere notificata dall’AG quando, in caso di istituzione del blocco
telefonico, non ha ricevuto il dispaccio di divieto di apertura del segnale di partenza e, per
sopravvenuto guasto, non pud disporre a via libera il segnale.

La prescrizione n. 17, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al
treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. con la specifica prescrizione.

La prescrizione n. 18, da completare, deve essere notificata dal DM quando la partenza del treno con
segnale a via impedita venga ordinata dal capotreno.

Le righe in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si rendessero
necessarie, riportando nella casella vuota il relativo numero progressivo barrando la casella stessa, o
annullate in caso contrario.
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N. 00
FERROVIE DELLO STATO Mod. M.40 D.L./d.b. (B.A.) ‘
Data
|\ ...... dell’Ag. Trasm. (1)
di Ora di trasmissione...... e (1)
Si ordina al macchinista ed al capotreno del treno di rispettare le sottoindicate prescrizioni
N°. la cui casella & barrata (o da barrare in caso
di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.
\ D.M. \ Prescrizioni \ A.G. \
- Partite da - con segnale disposto a via impedita ) @.-
- da binario sprovvisto di segnale di partenza  (*)
- Partite da con segnale di partenza esterno disposto a via impedita (*). -
- Superate il segnale di partenza interno N°........... (3) di disposto a via impedita. -
- Superate il segnale di protezione esterno/interno (2) N°_......... (3) di disposto -

a via impedita.

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di arrivo / partenza (2) interessato.

- Esiste via libera di blocco elettrico.
- Esiste via libera telefonica di (dispaccio N° / ), escludete -
se esistente, la ripetizione dei segnali.
- Non esiste via libera. -_Procedete con marcia a vista salvo ricezione codice in linea (2 fino al -
-Procedete con marcia a vista

segnale di: - blocco N°...... (2) rispettando le relative indicazioni.
- protezione della stazione di ...

- Blocco elettrico non funziona da a -

- Da a non tenete conto dei segnali -
permissivi comunque disposti, salvo quanto eventualmente prescritto ai punti 11 e 12.

- Marcia a vista in corrispondenza dei P.L. protetti dai segnali permissivi N° se -

questi sono superati a via impedita o spenti.
- Osservate le cautele di cui all'art. 48/5 R.S. relative allaccertamento dell’itinerario di corretto tracciato superando -
segnali permissivi a via impedita con I'indicazione di “P” lampeggiante.

- Non tenete conto del segnale di partenza della stazione di disabilitata -
osservando marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di partenza (*).

- Attenetevi alle altre prescrizioni del Mod. M.40 D.L./d.b. (B.A.) in vostro possesso.

- Per interruzione binario ............................. (pari o dispari) viaggiate da a-
sul binario illegale.

i
[13]
[15]
[16]

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h in arrivo e fermata a - m
- Fermate in precedenza del primo deviatoio di -

- Esponete in testa al treno segnale rosso a destra o fanale destro a luce rossa. -
- Marcia a vista nellimpegnare e nel percorrere i tratti di lavoro preceduti dalla tabella “C” oppure “S”. -

- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. Km -

= A vostro treno licenziato dal capotreno @ =

o« P ) o«

< - R <

> >
IL DIRIGENTE (2) AGENTE TRASMITTENTE AGENTE RICEVENTE IL MACCHINISTA (4) (5) IL CAPOTRENO (4)
L'AGENTE DI GUARDIA profilo e cognome profilo, cognome/firma

In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero:

/ (progressivo / saltuario)
(*) Consultare la fiancata principale del F.L. per i di avviso iato ai segnali (di partenza da
stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

(1) I numero progressivo / saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. (2) Depennare la
dizione non occorrente. (3) Indicare il N° identificativo del segnale interno, quando previsto, oppure barrare lo spazio. (4) Tale firma non oc-
corre se e lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso. (5) In caso di trasmissione del modulo tale firma va apposta solo sulla copia
del capotreno.

Deve essere utilizzato esclusivamente sulle linee a doppio binario con blocco elettri-
co automatico.

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni in caso di gua-
sti od anormalita (arrivi/partenze con segnali a via impedita, mancato funzionamento
del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale, ecc.).
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Retro M.40 D.L./d.b. (B.A.)

DM

GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

AG

La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una
localita di servizio con segnale a via impedita o, eccezionalmente, da binario sprovvisto di segnale di
partenza, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
iento plurimo di partenza, quando il treno parte con segnale di partenza esterno a via impedita.

La prescrizione n. 3, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno debba superare un segnale di partenza interno a via
impedita indicando anche, nel solo caso in cui vi siano piu segnali di partenza interni, il numero del
segnale di partenza interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di protezione, quando il treno debba superare un segnale di protezione a via
impedita, depennando la dizione che non occorre ed indicando anche, nel solo caso in cui vi siano pill
segnali di protezione interni, il numero del segnale di protezione interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 5, deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, oppure alla n. 3, oppure alla n. 4, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 6, deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2 quando esiste la via libera di blocco elettrico.

La prescrizione n. 7, da completare, deve essere notificata dal DM quando & stato istituito il blocco
telefonico.

La prescrizione n. 8, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando & guasta la sezione di
B.A. protetta dal segnale di partenza e non & stato istituito il blocco telefonico, depennando le dizioni
non occorrenti. Il DM deve praticare la dizione “protezione della stazione di ” quando
esiste una sola sezione di B.A. fino alla successiva stazione e quest’ultima sia disabilitata.

La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM in caso di guasto al blocco elettrico
che comporti I'istituzione del blocco telefonico.

La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 9 sui tratti di linea con segnali permissivi.

La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 10 sui tratti di linea con P.L. protetti da segnali permissivi.

La prescrizione n. 12, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 10 sui tratti
di linea ove esistano segnali di 1* categoria che possono avere I’indicazione “P” lampeggiante.

La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 9 in caso di istituzione del blocco telefonico quando il DM ha ordinato all’AG di una stazione
disabilitata intermedia di non aprire il segnale di partenza.

14

La prescrizione n. 14 deve essere notificata dall’AG quando, in caso di istituzione del blocco
telefonico, non ha ricevuto il dispaccio di divieto di apertura del segnale di partenza e, per
sopravvenuto guasto, non pud disporre a via libera il segnale.

15

La prescrizione n. 15, da completare, deve essere notificata dal DM ai treni che debbano percorrere il
binario illegale.

15

16

La prescrizione n. 16, da completare, deve essere notificata dal DM ai treni che debbano percorrere il
binario illegale e pud non essere praticata solo quando la stazione successiva interessata sia munita del
1 o di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.

16

17

La prescrizione n. 17, da completare, deve essere notificata dal DM ai treni che debbano percorrere il
binario illegale e pud non essere praticata solo dopo il ricevimento, da parte della stazione interessta,
del relativo dispaccio di soppressione, oppure quando la stazione che riceve i treni dal binario illegale
sia munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.

18
19

Le prescrizioni n. 18 ¢ 19 devono essere notificate dal DM solo al primo treno che deve percorrere il
binario illegale.

18
19

20

La prescrizione n. 20, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al
treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL. con la specifica prescrizione

20

21

La prescrizione n. 21, da completare, deve essere notificata dal DM quando la partenza del treno con
segnale a via impedita venga ordinata dal capotreno.

21

22

Le righe in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si rendessero
necessarie, riportando nella casella vuota il relativo numero progressivo barrando la casella stessa, o
annullate in caso contrario.

22
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N. 00

FERROVIE DELLO STATO Mod. M.40 D.L./s.b. (B.A.) ‘
... dell’Ag. Trasm. (1)
di e (1)
Si ordina al macchinista ed al capotreno del treno di rispettare le sottoindicate prescrizioni
N° la cui casella & barrata (o da barrare in caso

di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

‘ D.M. ‘ Prescrizioni ‘ A.G. ‘
- Partite da - con segnale disposto a via impedita *) (.-
- da binario sprovvisto di segnale di partenza ~ (*)
- Partite da con segnale di partenza esterno disposto a via impedita (*).

VARIE

- Superate il segnale di partenza interno N°........... (3) di disposto a via impedita.

- Superate il segnale di protezione esterno/interno (2) N°_........ (3) di disposto -
a via impedita.

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di arrivo / partenza (2) interessato.

- Esiste via libera di blocco elettrico.
- Esiste via libera telefonica di (dispaccio N° / ), escludete -
se esistente, la ripetizione dei segnali.
- Non esiste via libera. -_Procedete con marcia a vista salvo ricezione codice in linea (2) fino al -
-Procedete con marcia a vista

segnale di: - blocco N°......
- protezione della stazione di

(2) rispettando le relative indicazioni.

- Blocco elettrico non funziona da a -

- Da a non tenete conto dei segnali -
permissivi comunque disposti, salvo quanto eventualmente prescritto ai punti 11 e 12.

- Marcia a vista in corrispondenza dei P.L. protetti dai segnali permissivi N° se -

questi sono superati a via impedita o spenti.
- Osservate le cautele di cui all'art. 48/5 R.S. relative allaccertamento dellitinerario di corretto tracciato superando - @
segnali permissivi a via impedita con l'indicazione di “P” lampeggiante.

- Non tenete conto del segnale di partenza della stazione di disabilitata -
osservando marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di partenza (*).

- Attenetevi alle altre prescrizioni del Mod. M.40 D.L./s.b. (B.A.) in vostro possesso.

- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. Km -

-A vostro treno licenziato dal capotreno. -
IL DIRIGENTE (2) AGENTE TRASMITTENTE ~ AGENTE RICEVENTE IL MACCHINISTA (4) (5) IL CAPOTRENO (4)
L'’AGENTE DI GUARDIA profilo e cognome profilo, cognome/firma
In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero:
/ (progressivo / saltuario).
(*) Consultare la fiancata principale del F.L. per i di avviso ppiato ai segnali (di partenza da

stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

(1) I numero progressivo / saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. (2) Depennare la
dizione non occorrente. (3) Indicare il N° identificativo del segnale interno, quando previsto, oppure barrare lo spazio. (4) Tale firma non oc-
corre se e lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso. (5) In caso di trasmissione del modulo tale firma va apposta solo sulla copia
del capotreno.

Deve essere utilizzato esclusivamente sulle linee a semplice binario con blocco elet-
trico automatico.

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni in caso di gua-
sti od anormalita (arrivi/partenze con segnali a via impedita, mancato funzionamento
del blocco elettrico, ecc.).

VARIE
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Retro M.40 D.L./s.b. (B.A.)

DM

GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

AG

La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una
localita di servizio con segnale a via impedita o, eccezionalmente, da binario sprovvisto di segnale di
partenza, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno parte con segnale di partenza esterno a via impedita.

La prescrizione n. 3, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno debba superare un segnale di partenza interno a
via impedita indicando anche, nel solo caso in cui vi siano pill segnali di partenza interni, il numero
del segnale di partenza interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di protezione, quando il treno debba superare un segnale di protezione a via
impedita, depennando la dizione che non occorre ed indicando anche, nel solo caso in cui vi siano
piu segnali di protezione interni, il numero del segnale di protezione interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 5 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, oppure alla n. 3, oppure alla n. 4, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 6 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, quando esiste la via libera di blocco elettrico.

La prescrizione n. 7, da completare, deve essere notificata dal DM quando ¢ stato istituito il blocco
telefonico.

La prescrizione n. 8, da completare, deve essere notificata dall’AG quando & guasta la sezione di B.A.
protetta dal segnale di partenza e non & stato istituito il blocco telefonico, depennando le dizioni non
occorrenti.

La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM in caso di guasto al blocco elettrico
che comporti I'istituzione del blocco telefonico.

La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 9 sui tratti di linea con segnali permissivi.

10

La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 10 sui tratti di linea con P.L. protetti da segnali permissivi.

11

La prescrizione n. 12 deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 10 sui tratti
di linea ove esistano segnali di 1* categoria che possono avere I'indicazione “P” lampeggiante.

12

La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione
n. 9 in caso di istituzione del blocco telefonico quando il DM ha ordinato all’AG di una stazione
disabilitata intermedia di non aprire il segnale di partenza.

La prescrizione n. 14 deve essere notificata dall’AG quando, in caso di istituzione del blocco
telefonico, non ha ricevuto il dispaccio di divieto di apertura del segnale di partenza e, per
sopravvenuto guasto, non pud disporre a via libera il segnale.

La prescrizione n. 15, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al
treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL. con la specifica prescrizione.

La prescrizione n. 16, da completare, deve essere notificata dal DM quando la partenza del treno con
segnale a via impedita venga ordinata dal capotreno.

Le righe in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si rendessero
necessarie, riportando nella casella vuota il relativo numero progressivo barrando la casella stessa, o
annullate in caso contrario.
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FERROVIE DELLO STATO Mod. M.40 D.L./d.b. (B.m./B.ca./B.tel.) ‘
N. 00
Data
Ne ... - dell’Ag. Trasm. (1)
di Ora di trasmissione ... (1)
Si ordina al macchinista ed al capotreno del treno di rispettare le sottoindicate prescrizioni
N° la cui casella & barrata (o da barrare in caso

di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

‘ D.M. ‘ Prescrizioni
- Partite da - con segnale disposto a via impedita ) @).-
- da binario sprovvisto di segnale di partenza  (*)
- Partite da con segnale di partenza esterno disposto a via impedita (*). -
- Superate il segnale di partenza interno N°......... (3) di disposto a via impedita. -
- Superate il segnale di protezione esterno/interno (2) N°......... (3) di disposto -

a via impedita.

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di arrivo / partenza (2) interessato.

- Esiste via libera di blocco elettrico.

- Esiste via libera telefonica di (dispaccio N°........... /...

- Esiste via libera come da Mod. M.40 D.L./d.b. (B.m./B.ca./B.tel.) in vostro possesso. -

- Blocco Elettrico non funziona da a -

- Da a ri -
ugualmente tutti i segnali salvo quanto eventualmente prescritto ai punti 11 e 12.

- Non tenete conto dei segnali di blocco dei posti N° *). -

- Non tenete conto del segnale di partenza della stazione di disabilitata -
osservando marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di partenza (*).

- Per interruzione binario ............................. (pari o dispari) viaggiate da a-
sul binario illegale.

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h in arrivo e fermata a -

- Fermate in precedenza del primo deviatoio di -

- Esponete in testa al treno segnale rosso a destra o fanale destro a luce rossa. -

- Marcia a vista nellimpegnare e nel percorrere i tratti di lavoro preceduti dalla tabella “C” oppure “S”. -

- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. Km -

-A vostro treno licenziato dal capotreno. -

VARIE
VARIE

Ol ,

IL DIRIGENTE (2) AGENTE TRASMITTENTE AGENTE RICEVENTE

ILDIRIGENTE _____ (2)
LAGENTE DI GUARDIA profilo e cognome profilo, cognome/firma IL MACCHINISTA (4) (5) IL CAPOTRENO (4)

In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero:

/ (progressivo / saltuario)

*cC Itare la fi principale del F.L. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali (di partenza da

stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

(1) Il numero progressivo / saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. (2) Depennare la
dizione non occorrente. (3) Indicare il N° identificativo del segnale interno, quando previsto, oppure barrare lo spazio. (4) Tale firma non occorre
se @ lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso. (5) In caso di trasmissione del modulo tale firma va apposta solo sulla copia del capotreno.

Deve essere utilizzato esclusivamente sulle linee a doppio binario con blocco elettri-
co manuale, contaassi o telefonico.

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni in caso di gua-
sti od anormalita (arrivi/partenze con segnali a via impedita, mancato funzionamento
del blocco elettrico, circolazione sul binario illegale, ecc.).
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Retro mod. M.40 D.L./d.b.(B.m./B.ca/B.tel.)

DM

GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

AG

La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una
localita di servizio con segnale a via impedita o, eccezionalmente, da binario sprovvisto di segnale di
partenza, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno parte con segnale di partenza esterno a via impedita.

La prescrizione n. 3, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno debba superare un segnale di partenza interno a
via impedita indicando anche, nel solo caso in cui vi siano pit segnali di partenza interni, il numero
del segnale di partenza interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di protezione, quando il treno debba superare un segnale di protezione a via
impedita, depennando la dizione che non occorre ed indicando anche, nel solo caso in cui vi siano
pil segnali di protezione interni, il numero del segnale di protezione interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 5, deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, oppure alla n. 3, oppure alla n. 4, depennando la dizione non occorrente. Tale prescrizione
non occorre quando la prescrizione n. 1 & relativa ad un P.B.L.

La prescrizione n. 6 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, quando esiste la via libera di blocco elettrico.

La prescrizione n. 7, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il distanziamento dei
treni deve avvenire con il blocco telefonico.

La prescrizione n. 8, deve essere notificata dall’AG quando, in caso di istituzione del blocco
telefonico, il treno non & stato esonerato dal rispetto del segnale e, per sopravvenuto guasto, I’AG non
puo disporre a via libera il segnale stesso.

La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il blocco elettrico &
guasto o inutilizzabile per altra causa.

La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, unitamente alla prescrizione n. 9.

10

La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 10, quando il treno & esonerato dal rispetto di determinati segnali di P.B.I. non coincidenti con
segnali di partenza di stazione disabilitata.

La prescrizione n. 12, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 10, quando il treno & esonerato dal rispetto del segnale di partenza di una stazione intermedia
disabilitata.

12

La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata dal DM ai treni che debbano percorrere
il binario illegale.

13

La prescrizione n. 14, da completare, deve essere notificata dal DM ai treni che debbano percorrere
il binario illegale e pud non essere praticata solo quando la stazione successiva interessata sia munita
del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.

La prescrizione n. 15, da completare, deve essere notificata dal DM ai treni che debbano percorrere il
binario illegale e pud non essere praticata solo dopo il ricevimento, da parte della stazione interessata, del
relativo dispaccio di soppressione, oppure quando la stazione che riceve i treni dal binario illegale sia
munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.

Le prescrizioni n. 16 e 17 devono essere notificate dal DM solo al primo treno che deve percorrere
il binario illegale.

La prescrizione n. 18, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al
treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. con la specifica prescrizione.

La prescrizione n. 19, da completare, deve essere notificata dal DM quando la partenza del treno con
segnale a via impedita sia ordinata dal capotreno.

20

Le righe in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si rendessero
necessarie, riportando nella casella vuota il relativo numero progressivo barrando la casella stessa, o
annullate in caso contrario.
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FERROVIE DELLO STATO Mod. M.40 D.L./s.b. (B.m./B.ca./B.tel.) ‘
N. 00

Data
N° s . dell’Ag. Trasm. (1)
di Ora di trasmissione e (1)
Si ordina al macchinista ed al capotreno del treno di rispettare le sottoindicate prescrizioni
N° la cui casella & barrata (o da barrare in caso

di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

‘ D.M. ‘ Prescrizioni ‘ A.G. ‘
- Partite da - con segnale disposto a via impedita ) @.-
- da binario sprovvisto di segnale di partenza  (*)
- Partite da con segnale di partenza esterno disposto a via impedita (*). -
- Superate il segnale di partenza interno N°........... (3) di disposto a via impedita. -
- Superate il segnale di protezione esterno/interno (2) N°.......... (3) di disposto -
a via impedita.

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di arrivo / partenza (2) interessato.

- Esiste via libera di blocco elettrico.

- Esiste via libera telefonica di (dispaccio N°........ /.

- Esiste via libera come da Mod. M.40 D.L./s.b. (B.m./B.ca./B.tel.) in vostro possesso.

- Blocco Elettrico non funziona da a

- Da a rispettate -
ugualmente tutti i segnali salvo quanto eventualmente prescritto ai punti 11 e 12.

- Non tenete conto dei segnali di blocco dei posti N° *). -

- Non tenete conto del segnale di partenza della stazione di disabili -
osservando marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di partenza (*).

- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL. Km -

-A vostro treno licenziato dal capotreno. -

VARIE
VARIE

L) - -

IL DIRIGENTE (2)  AGENTE TRASMITTENTE AGENTE RICEVENTE IL MACCHINISTA (4) (5) IL CAPOTRENO (4)

LAGENTE DI GUARDIA profilo e cognome profilo, cognome/firma

In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero:

/ (progressivo / saltuario).

(*) Consultare la fiancata principale del F.L./F.O. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali (di partenza
da stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

(1) il numero progressivo / saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. (2) Depennare la
dizione non occorrente. (3) Indicare il N° identificativo del segnale interno, quando previsto, oppure barrare lo spazio. (4) Tale firma non oc-
corre se € lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso. (5) In caso di trasmissione del modulo tale firma va apposta solo sulla copia
del capotreno.

Deve essere utilizzato esclusivamente sulle linee a semplice binario con blocco elet-
trico manuale, contaassi o telefonico.

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni in caso di gua-
sti od anormalita (arrivi/partenze con segnali a via impedita, mancato funzionamento
del blocco elettrico, ecc.)
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Retro mod. M.40 D.L./s.b.(B.m./B.ca/B.tel.)

DM

GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

AG

La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una
localita di servizio con segnale a via impedita o, eccezionalmente, da binario sprovvisto di segnale di
partenza, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno parte con segnale di partenza esterno a via impedita.

La prescrizione n. 3, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno debba superare un segnale di partenza interno a
via impedita indicando anche, nel solo caso in cui vi siano pit segnali di partenza interni, il numero
del segnale di partenza interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di protezione, quando il treno debba superare un segnale di protezione a via
impedita, depennando la dizione che non occorre ed indicando anche, nel solo caso in cui vi siano
pil segnali di protezione interni, il numero del segnale di protezione interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 5, deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, oppure alla n. 3, oppure alla n. 4, depennando la dizione non occorrente. Tale prescrizione
non occorre quando la prescrizione n. 1 & relativa ad un P.B.L.

La prescrizione n. 6, deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2 quando esiste la via libera di blocco elettrico.

La prescrizione n. 7, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il distanziamento deve
avvenire con il blocco telefonico.

La prescrizione n. 8, deve essere notificata dall’AG quando, in caso di istituzione del blocco
telefonico, il treno non & stato esonerato dal rispetto del segnale e, per sopravvenuto guasto, I’AG non
puo disporre a via libera il segnale stesso.

La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il blocco elettrico &
guasto o inutilizzabile per altra causa.

La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, unitamente alla prescrizione n. 9.

10

La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 10, quando il treno & esonerato dal rispetto di determinati segnali di P.B.I. non coincidenti con
segnali di partenza di stazione disabilitata.

La prescrizione n. 12, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 10, quando il treno & esonerato dal rispetto del segnale di partenza di una stazione intermedia
disabilitata.

12

La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al
treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. con la specifica prescrizione.

13

La prescrizione n. 14, da completare, deve essere notificata dal DM quando la partenza del treno con
segnale a via impedita sia ordinata dal capotreno.

14

Le righe in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si rendessero
necessarie, riportando nella casella vuota il relativo numero progressivo barrando la casella stessa, o
annullate in caso contrario.
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FERROVIE DELLO STATO Mod. M.40 D.L./BAN (B.ca) N. 00
Data

Ne .. — ... dell’Ag. Trasm. (1)

di Ora di trasmissione 1)

Si ordina al macchinista ed al capotreno del treno di rispettare le sottoindicate prescrizioni

Ne

la cui casella e barrata (o da barrare in caso

di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

[ pm. | Prescrizioni

VARIE

R i ia i i *
_ Partite da con segnale disposto a via impedita *) @.-
- da binario sprowvisto di segnale di partenza (*)

- Partite da con segnale di partenza esterno disposto a via impedita (*) -
- Superate il segnale di partenza interno N°_....... (3) di disposto a via impedita. -
- Superate il segnale di protezione esterno/interno (2) N° ... (3) di disposto -

a via impedita.
- Viaggiate da a sul binario - E

di (sinistra o destra).

- Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di -

disposto a via impedita o spento (*).

- Marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di arrivo / partenza (2) interessato. -

- Esiste via libera di blocco elettrico.

- Esiste via libera telefonica di (dispaccio N° / ) -

- Esiste via libera come da Mod. M40 D.L./BAN (B.ca) in vostro possesso. -

- Blocco elettrico non funziona da a -

- Da a rispettate ugualmente -
tutti i segnali, salvo quanto eventualmente prescritto ai punti 13 e 14.

- Non tenete conto dei segnali di blocco dei posti N° * -

- Non tenete conto del segnale di partenza della stazione di disabilitata -

osservando marcia a vista non superando la velocita di 30 Km/h sull'itinerario di partenza (*).

- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL. Km -

w
-A vostro treno licenziato dal capotreno. - =
<<
IL DIRIGENTE (2)  AGENTE TRASMITTENTE AGENTE RICEVENTE
LAGENTE DI GUARDIA profilo e cognome profilo, cognome/firma IL MACCHINISTA (4) (5) IL GAPOTRENO (4)
In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero:
/ (progressivo / saltuario)
(*) Consultare la fiancata principale del F.L. per i di avviso ppiato ai segnali (di partenza da

stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

(1) il numero progressivo / saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. (2) Depennare la
dizione non occorrente. (3) Indicare il N° identificativo del segnale interno, quando previsto, oppure barrare lo spazio. (4) Tale firma non occorre
se & lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso. (5) In caso di trasmissione del modulo tale firma va apposta solo sulla copia del capotreno.

Deve essere utilizzato esclusivamente sulle linee a doppio binario con blocco elettri-
co conta-assi attrezzate per I'uso promiscuo di ciascun binario (linee banalizzate).
Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni in caso di gua-
sti od anormalita (arrivi/partenze con segnali a via impedita, mancato funzionamento
del blocco elettrico, ecc.).
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Retro mod. M.40 D.L./BAN(B.ca)

DM

GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

AG

La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una
localita di servizio con segnale a via impedita o, eccezionalmente, da binario sprovvisto di segnale di
partenza, depennando la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno parte con segnale di partenza esterno a via impedita.

La prescrizione n. 3, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di partenza, quando il treno debba superare un segnale di partenza interno a
via impedita indicando anche, nel solo caso in cui vi siano piu segnali di partenza interni, il numero
del segnale di partenza interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, di una stazione munita di
segnalamento plurimo di protezione, quando il treno debba superare un segnale di protezione a via
impedita, depennando la dizione che non occorre ed indicando anche, nel solo caso in cui vi siano
piu segnali di protezione interni, il numero del segnale di protezione interno a cui si riferisce.

La prescrizione n. 5, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 1, oppure alla n. 2.

La prescrizione n. 6, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 1, oppure alla n. 2, al treno da inoltrare sul binario di destra quando il segnale imperativo di blocco
non si dispone a via libera.

La prescrizione n. 7 deve essere notificata dal DM/AG congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, oppure alla n. 3, oppure alla n. 4, depennado la dizione non occorrente.

La prescrizione n. 8 deve essere notificata dal DM/AG congiuntamente alla prescrizione n. 1, oppure
alla n. 2, quando esiste la via libera di blocco elettrico.

La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il distanziamento dei
treni deve avvenire con il blocco telefonico.

La prescrizione n. 10 deve essere notificata dall’AG quando, in caso di istituzione del blocco
telefonico, il treno non & stato esonerato dal rispetto del segnale e, per sopravvenuto guasto I’AG non
puo disporre a via libera il segnale stesso.

La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il blocco elettrico &
guasto o inutilizzabile per altra causa.

La prescrizione n. 12, da completare, deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla
prescrizione n. 11.

La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 12, quando il treno & esonerato dal rispetto di determinati segnali di P.B.I. non coincidenti con
segnali di partenza di stazioni disabilitate.

14

La prescrizione n. 14, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione
n. 12, quando il treno & esonerato dal rispetto del segnale di partenza di una stazione intermedia
disabilitata.

15

La prescrizione n. 15, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al
treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. con la specifica prescrizione.

La prescrizione n. 16, da completare, deve essere notificata dal DM quando la partenza del treno con
segnale a via impedita venga ordinata dal capotreno.

Le righe in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si rendessero
necessarie, riportando nella casella vuota il relativo numero progressivo barrando la casella stessa, o
annullate in caso contrario.
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Modulo M. 7

ORDINE DI PARTENZA CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA
O DA BINARIO SPROVVISTO DI SEGNALE DI PARTENZA

Soppresso.



{D.D. 360.VIG3/2001 - Disp. 33/2004) - 149 -

Modulo M. 3
ORDINE DI RALLENTAMENTO
(art. 6/23)
FERROVIE DELLO STATO {color giallo canarine) M. 3
Linea ..coovvviiiieeceiecce e N. 00
Stazione di .......cooo v (timbro) il ..o, 20 ..........

Si ordina al macchinista del treno... di osservare i seguenti rallentamenti
Se istradati sul binario Se istradati sul binario FISS0

.. | SPOSTABILE N
di sinistra o legale di destra o iilegale con inizio i b Lun-  |Prescrizioni
N. {a} o fra i cippi Velocta | p | ke
proz. TRALE LOCALITA TRALE LOCALTTA | 90 1" | chilometrici | kmi | B o
(o nella localta) (o nella localiia) nome- tb) metn <
di il trice (b)

Prescrizioni specifiche
A - da rispettare con tutto il treno (per treni viaggiatori)
B - interessa anche la localita di

C - rallentamenti n. .....ccccoeeiiiennieene 135 « SR sono contigui

D - da rispettare dalle ore ................. alle ore ... ... di tutti i giorni esclusi
I SEFUENH oot et - (d)

E - da rispettare dalle ore ................. alle ore ............... di tutti i giorni esclusi
1 SEEUETIL ioiiiceiciiee v crrri s set et e e e e re s eerasens (d}

F - preceduto da fermata
G - con pilotaggio e fermata anche dopo il rallentamento

H - da rispettare dalle ore ........cccoveimeiececriinerennne. del o
1 - da rispettare fino alle ore

IL DIRIGENTE IL MACCHINISTA IL CAPOTRENO

eedhoisemaiaaniaa ey rrarr T sy

note;

(a) Le prescrizioni vanno indicate in ordine progressivo rispetto alla marcia del treno. Se il
rallentamento riguarda ambedue i binari e ha le stesse caratteristiche, deve essere utiliz-
zata una sola riga compilando sia la colonna relativa al binario di sinistra o legale che
di destra o illegale.

(b) Se il rallentamento & fisso, si indichera il cippo che precede immediatamente Vinizio del
rallentamento; se il rallentamento & spostabile, i due cippi indicati non dovranno
distare fra loro pit di tre chilometri {quattro chilometri per i rallentamenti lunghi oltre
1000 metri).

{c) Indicare in corrispondenza di ogni rallentamento una o piu lettere (A, B, ecc.) cui fare
riferimento per le eventuali annotazioni segnate in calce (a stampa e manuali). Inoltre,
quando occorra, completare le annotazioni a stampa. In caso siano necessarie altre
annotazioni riportarle a mano con le lettere L, M, N, ecc. a seguito di quelle a stampa.

(d) Nei periodi in cui il rallentamento non & in atto i segnali a terra saranno occultati.

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni di rallentamento.




- 150 - (0. 360, VIG3/20071)

Modulo M. 4
ORDINE D1 INCROCIO
{art, 92)

FERROVIE DELLO STATO M. 4

Staziome di ... ... F o [ /20
{timbro)

Ordine di incrocio al treno

INCROCIATE

a . [ | stracrd. suppl. eda &
prerioal.

a e Wy, Wrmerdisuppl dg A
period,

A e W, SRordosuppl da @
period

T~ I e strword. suppl. da @&
perhod.
period.

B o 0 i Mmmordosuppl da A
pertod

B I e, Mmmolswppd o dg A
period

8 i W . #trmord, suppl da ...........a4&
period

B e W e straond, suppl da ... . a
perind,

[ « e ———— LU < T - S
period,

IL DIRIGENTE IL MACCHINISTA IL CAPOTRENG

Serve per comunicare al macchinista ed al capotreno le prescrizioni per
incroci normali con treni straordinari, supplementari, periodici, oppure gli
incroci di fatto che il treno viene ad assumere in base all'art. 9 comma 2 del
Regolamento per la circolazione dei treni,
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Modulo M. 1
ORDINE DI SPOSTAMENTO DI INCROCIO
(art. 9/15 ¢ 18)

FERROVIE DELLO STATO ' (colore rosa) M. 1
o N. 00
Stazione di ..........cocoeevevereenenie N § SO 20 ......
(timbro)
Numero del dispaccio di spostamento d'incrocio (1) ...
Si ordina al macchinista € al capo del trenN0 (2) ...
di INCTOCIATE (3) oo ensess  I— 13 oSO
NIEHA STAZIOTNIE A1 () oo seceoeeseroeeee oo ses s ar s s
ANZICHE QI (5) oot es s tss s ssss s e ss e 48858 A8 R R
eNtrando iN DINATIO (6) ... esssssss bbb
IL DIRIGENTE IL MACCHINISTA IL CAPOTRENO

(1) Da indicare solo al treno che avanza. - (2) Numero del treno. - (3) Occorrendo,
aggiungere con libero transito. - (4) Oppure, occorrendo, sul doppio binario. - (5) Da com-
pletarsi solo se la stazione debba modificare un ordine di incrocio dato dalla stazione
medesima. - (6) Occorrendo, aggiungere deviato a
km/ora.

Serve esclusivamente per ordinare al macchinista ed al capotreno gli spostamenti
di incrocio con altri treni.



— 152 — (D.D. 360.VIG3/2001)

Modulo M. 6
AVVISO AI TRENI CIRCOLANTI SUL BINARIO ILLEGALE
DELLA RIDUZIONE DEL SERVIZIO
A BINARIO UNICO SULLE LINEE A DOPPIO BINARIO

Soppresso.
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Modulo M. 5
AVVISO DI MANCATO FUNZIONAMENTO DEL BLOCCO ELETTRICO
MANUALE E DEL BLOCCO ELETTRICO CONTA-ASSI

Soppresso.
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Modulo M. 5/BA
AVVISO DI GUASTI AL BLOCCO ELETTRICO AUTOMATICO

Soppresso.





