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OGGETTO: Annuncio treni numerico (A.T.N.)

All. n. 1

Al Cap. VIII - XV, punto G, del Frogramma Intearativo
realizzazione di impianti di  informazioni

@ prevista 1la
dei treni., Sotto tale

arricchite sulla circolazione
‘denominazione sono da intendersi i sistemi ~he permettono di
fornire al personale addetto alla regolazione della
circolazione, notizie ed informazioni d4di livello superiore 2
lquelle deduecibili dai normali quadri luminosi,sia per aquanto

‘riguarda la situszione delle stazioni che delle linee.

Questi Servizi hanno elaborato 1la normativa, che si
trasmette in allegato, rigquardante la trasmissione automatica
del N. treno (A.T.N.) do una localith di Servizio ad un’altra.

Sarh ecomunque oura degli Uffici compartimentali
emanare, di congerto, le norme di dettaglio ad integrazione di

quelle a carattere agererale per disciplinare nasi e situazioni

particolari e conservare la citata normativa penr 1a

dofument:‘1one s carattere permanante.,

Fregnsi confermare ricevimento ed ottemperanza - 2i
rispettivi Servizi, -
IL DIRETTORE |PE ERVIZIO IL DIRETTORE DEL /SERVIZIO
MOVIMHNT IMPIQNTI Et TTRICI
R.R./77872 .
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NORMATIVA FER L'IMFIEGO DI DISPOSITIVI DI TRASHISSIONE AUTOHATICA DEL NUMERO DEL TREWO (R.T.N.)

§ - Generalits sul sistens

2 - Descerizione geil’ impianto
3 - Operativitd del sistems

4 - Modalitd d’ecercizio

§ - Anormalita e guasti
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1, GENERALITA’ SUL SISTEMA

1,Prewessa

Su determinate linee o tratti di linea afferenti & nodi, in relazione &ll’intensitd e allg
caratteristiche del traffico,i Servizi dell’esercizio intereccati possono disporre 1’adozione di
dispositivi di traseissione uutomatzca del nusero del treno (R.T.N.), cowe previsto dsll’art, 8/3
gel R.C.T,, :

1.2.Definizione del sictems

L'impianto di armuncio treni nusericc (ATN) reslizza un sistema informativo riguardsmte la presenza
dei treni nelle stazioni e 1z successione dei treni nelle tratte di linea afferenti alle stazioni
comprese mell’area servita,

L'individuzzione dei tremi avviene travite i1 loro rusero rappresentato in  chiaro su un video,
corrispondenza del segno grafico che identifics il binsrio di stazionsmento o la postazione di
linea,
Ls trasmiceione del numero del treno 2lla stazione successiva avvieme  automaticzsente con le
sodalita di seguito descrifte, sulla base di informazioni fornite al sisters ATH dall’apparato
centrale dells ctazione.

11 {furzionzeento del cistewa ATN & indipendente dal tipo di distanziemento adottsto sulle tratte di
linea interessate,

fippociti dicpositivi gsrentiscono la confinuithy dell’slieentazione elettrica deali apparatl e del
sistess ATN.

in

1.3, Funzioni principali del sistena

Nell'area servita, che & delimitata da stazioni porte (SF) e cosprende staziomd intermedie (SI), il
sistess ATN gestisce le inforeazioni secondo il senso di marcia dei treni, con collegamenti trz una
ctazione e 1'altra.

In condizioni noreali di esercizio, il sistema ATN:

- acquisisce d3 tastiera le informazioni relative al numero del treno che sta per immettersi ds uns
stazione porta nella tratta servita o che ha origine in una etazione intermedia;

- acquisisce direttamente dall’apparato di  stazione, mediamte unz opportuna interfaccis, le
inforeazioni relstive alla posizione del treno;

- trasmette automaticamente alla staziome s valle, nel senso del movimento del treno, il numero del
treno stecco;

- concede sll'apparato di stazione un consenso per la disposizione & viz libera del segnale di
partenza, dopo aver effettusto wun controllo sul buon esito dells trasmissione di cui al punto

precedente; ’

- visualizza le informazioni relative al numero del treno e alla sua posizione, in wodo che risulti
chiara 1z successione dei treni.

2.DESCRIZIONE DELL’ IHFIANTO

2.1 Generalita

L'impianto RTN, in ogni localitd di servizio, & costituvito, da:
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- un eicrpelaboratore collegate conm 1'apparato centrzle per la gestione del mumero dgl treng
(NT);l’elaboratore & in grado di registrare cronolocicamente (data,ore e minuti) gli eventi

verificatisi nei giorni precedenti (almeno 5 giornd);
- una pulsantiera di cosando ad uso del-D.¥. per impostare o variare ia posizione dei N.T.;

- un tersinale video sul guzle somo schewaticemente rappresentati 1 binari di stazione e di ¥1nea
con le relative situazioni dei N.T, memorizzati dal sistema; la parte bassa, denowinata
'visualizzstore® & riservate slla rappresentazione dells sequenza delle digitszioni effettuate

sulla pulsantlera.

2.2 Pulsantiera

B’ costituita da una serie di testi ed & collegata sl sistewa con un cavo flessibile. )
Tutti i comandi sono impartiti tramite pulsantiera. Lz sequenza delle digitazioni & rigida ed e
presentats sul visualizzatore per il controllo delle operazioni prika 6i renderle esecutive.

Sulla pulsantiera sono di regols previsti:

a) tasti funzione

5T - (serivi treno) per impostare esrualsente un N.T. su un birario o postazione di linea im
arrivo;

(T - {cancells treno) per cancellare un N.T. ds un binario,o, uno o tutti i tremi do uma
postazione di linea della localitd di servizio;

. Tx - per trasferire nanualwente un N.T. &lla postsziome di linea della localitd ligitrefa
(traseissione) o0 da una postazione all’altra della stazione stesss (limea-binario o
viceversa);

H5 - (eanovras cegqnali) per ottenere la dicposizione = via libera di  un segnale d1 purten
caso di mancata trasmissione del N.T. alla localitd limitrofa;

RT - {richiamo treni) per visualizzare cullo scherko oli ultimi numeri
sistena (a gruppi di tre per volta e per un &3x di nove)

nel

treno trasmessi dal

b) testi alfs-numerici

0/7% - per comporre 1 numeri dei treni, dei binsri o delle posterzioni di limea;
fA - per indicare un treno ante;
B - per indicare un tremo bis;
L - per discriginare la poctazione di linea dal binario di staziore,

¢) tasti di esecuzione e di annullamento

START - {cowando) per rendere esecutive le operazioni impostate sulla pulsantiers e visualizzate;
. . . . : »

CLR - per annullare una qualeiasi operazione impostata e mon ancora eseguita col tasto "START
RUB - per eannullare carattere per corattere wuna qualsiasi operazione impostata sulla

pulsantiera v
Tts/C - per tacitere la suoneria indicante la mancata trasmissione del nukero del tremo ad una
stazione adiacente e,reiterando il comando, cancellare il corrispondente messaggio di

sllarue sul video:
" - {punto) per ceparare due codici numerici od vltimare la scrittura delle funzioni,

2.3 Terminale video RTN

11 video riproduce schematicamente i binari della stazione e le direzioni di arrivo e partenza con
e sequenti indicazioni:

- nome della stazione;
- noni o sigle delle stazioni adiacenti;

5 4(/#(9

2



A5

- nugeri dei binari di staziome;
- nuperi delle postazioni di linea;
- censo dei movieenti di arrivo e di psrtenza.

0

I N.T. costituiti da un massimo di sei caratteri alfanumerici, ) i
dei binari sui quali sono presenti o sono attesi i treni relstivi, I numeri dei treni presenti

binsri di lines o di stezione sono rappresentati incasellati rispetto a quelli sttesi,
I treni in arrivo ds ciescuna direzione, gi3 presenti in tratta o sttesi, sono riportati in
corrispondenzs delle postezioni di linea in crdine verticale cronologico in wodo da evidenziarne 1a

appaiono sul vider in corrispondenza
sul

successione,
Eventuali eigle diverse presenti sul video indicano che nel sistema sono in atto dei guasti.

2.4 Relazioni con sistepi C.T.C.,C.C.L. o altri sisteri ATN

Bualora 1'sres servita sia confinante con altri sistemi, potrd essere realizzsto un collegzmento tra

essi per consentire 1’interscapbio delle inforgazioni,

- . . - )
Eeso potrd anche eccere parzialmente o totalmente sutomatico, qualora nel sistema C.T.C. o C.C.L,
esista la funzione di train describer; mentre sard totslmente automatico il caso di relazione con

gltro cistera ATN.

3. 0PERATIVITA’ DEL SISTEMA
3.1 Inizislizzezione

Pll'atto dell’accensione, @ cura dell’sgente I.E,, in ooni apparecchiatura di staziome, si
costituiscono autoeaticasente i collegamenti fra la_ stazione stessa e le limitrofe. Il mancato
colleganento sard segnalato sia con suoneria tacitabile sia sul video, :

3.2 Iepostazione nusero treno

In tutte le stazioni @ poscibile impostare manuslrente, tramite la pul:untzera i numeri dei treni
che dovranno immettersi nell’area sotto controlle.

3.3 Ispostazione sul binario di stazione

L'iepostazione del numero del treno sul binsric di stazione dovrd avvenire nells seguente maniera:

1) pressione sul tasto °ST* (serivi treno):
sul visuslizzatore <i leggerd *St°;
2) iepostazione del nuwero del binario selezionato;
sul visuzlizzatore comparird il numero relativo;
3) prescione sul tasto *." sl termine della scrittura del numero del binario;

4) iepostazione del nusero del treno;
sul visualizzatore esso comparird cifra per cifra
&) pressione sul tasto *.°;
6) pressione sul tasto "START": sul video dovrd comparire il nukero del treno incacellato cul

binario di stazione scelto e dovrd cancellarsi dal visualizzatore.

3.4 Concellazione dsl binorio di stazione

La cancellazione del numero del tremo dal binario di stazione dovrd avvenire nells sequente maniera:

1) pressione sul tasto *CT* (cancella treno);



sul visualizzatore si leqaera "CT*;
2) impostazione del nusero del bimario selezionato;
sul visualizzatore comparirs il numero relativo;

3) prescione del tasto *.7;
4) digitaziore del nusero del treno da cancellare;
il nukero comparird cifra per cifra sul visuzlizzatore;

§) pressione sul tasto *.%;

é) pressione del tasto "START™; .
sul video cparirs i1 rnusero del -tremo in corrisponderza del bimario interessste e dal

visualizzatore,

3.5 Impostazione in linea

L’impostazione in lines del nusero del treno in arrivo dovra avvenire nel seguente modo:

1) pressione sul taste “ST";

syl visualizzstore i lecgers °ST%;
2) iepostazione del nusero dells linea digitendoil testo *L" segquito dal numero relativo;
sul visualizzatore si leggera "Ln" (n = nusero della postzzione di linea) '

3) pressiome sul tasto *.%;
4) impostazione del numero del treno;

5) pressione sul tasto *.*;
4) pressione sul tacto "STARTY;
sul video comparird i1 nuserc del tremo incasellato in corrlsponden_a della linez selezionztz e

ei cancellerd dal visualizzatore,
Se sulla postazione di linea prescelta sono presenti altri treni, 11 treno appena impostasto si

accoderd ai treni presenti in quella postazione,

3.6 Cancellazione dalls linea

La cancellszione di un N.T. dalla linea dovra avvenire nel seguente nodo:

1) pressione sul tasto "CT" (cancellazione treno);
sul vicuzlizzatore si leggera *CT%;
2) irpostazione della linea prescelts digitendo il tasto °L® sepuito dal numero relat1v0

sul visualizzatore si legperd "Ln” (n = nuwero della postazione di linea)

3) prescione del tasto punto ".%;

4¢) impostazione del N.T. da cancellare;
i1 nusero comparird cifra per cifra sul visuslizzatore;
5) pressione del tasto punto *.°;
8) prescione sul tasto "START®;
sul video scompsrirg il N.T. in corrispondenza della linea interessata e si  cancellerd dal

visuglizzatore.

3,7 Trasferinento di un N,T. da una postazione di lines ad v
un binario di stazione e viceversa {(Tx)

Fer trasferire un N.T, da una postazione all’altra occorre operare nel sepuente kodo:

1) pressione sul tasto "Tx*";
sul visualizzatore si leggera "Tx*; .
2} inpostazione della limea fbinsrio) conterente i1 N.T. da trasferire; sul visualizzatore comparira

*Ln* {n = nurero della postazione di linea o di binario)

3) pressione sul tasto *.°;
4) impostazione del binerip (limea) su cui si intende trasferire il N.T.;
sul visualizzatore comparird "n* (Ln);
LI |

&) pressione sul tasto *.°;
4) impostazione del numero del treno;



sul visuslizzstore esso cogparirad cifra per cifra;
. n

7) pressione sul tasto *.";

8) prescione sul tasto ®START®;
cul video il N.T. comparird incaceilsto nella nuova postazione cancellandosi dalla precedente e

atore. Nel caso di trasferimento su una postazione di linea relstiva agli arrivi,il

dal visuslizz
N.T. tracferito mznualwente sark visualizzato cokuncue come primo treno atteso.

3.8 Trasgicsione menusle in linea

Hel caso in cui il N.T. viene tracferito da un binzrio di stazione ad una postazione di lines per
treni in partenza i1 N.T. si trasferisce incaseliato anche nella postazione di lines della cstazione

ligitrofa,

3.9 Manovra segnali (MS)

Nel caso di mancsts traseissiome diun N.T, @lla stazione limitrofa, segnalata con messasgic sul
video "Traswissione interrotts su lines......® e d2 un segnale acustico tacitabile con taste Tts/C

. - . ‘o . . . . N . 1)
¢i pub consentire ls disposizione 2 viz liberas del segnele di partenza verso ]a linea con relazione

guasta nel seguente modo:
1) pressione sul tasto "MS®
cul visualizzatore si leggera "M5";
2) igpostazione della linea per treni in partenza {*Ln®);
sul visualizzatore comparird "Ln®;
9

3) pressione sul tasto *.%;

4) pressione sul tasto *STARTS,;
il visualizzatore si cancel]era e verrg eliminata la condizione di mancats. trasmiccione

cull’ apertura del segnale. Verrd visualizzato il mescaggio:"Segnali abilitsti verso linea.....®,

11 N.T. non verrd pib traswesco alla stazione limitrofs. Tele condizione di non traseissiore N.T,
persarrd fino al ripristino dells relazione telefonica e comunque fino all’annullasento del

coeando M5 (cfr. 3.10). IL comsndo ¥S impartito com relazione ATN efficiente non & efficsce.

3.10 fAnnullamento comando M5

Al riprictino delle noreali condizioni di funzionaeento del sistema, siw per intervento dell’agente

1.E, che spontaneawente, sul video apparira, il messaggio lampeggiante “Ripresa trasuissione su

linea......" e squillerd un segnale acustico tecitabile con tasto Tts/c., Per la ripreca del servizio

rorsale con ATN oltre a quanto previsto al punto 8.5,1'operatore dovra annullare il comando HS

precedentemente impartito, nel seguente ®odo:

1) pressione sul tasto "MS™;
syl visualizzatore ¢i leogerd "Ms®;
2) impostazione della linea "Ln*;
syl visualizzatore si legoerd "Ln*;
3) pressione sul tasto *.°;
4) pressiome sul tasto "0%;
% pressione sul tasto ".%; .
é) pressione sul tasto "START®.

3.11 Richiawo treni (RT)

All’pccorrenza B poscibile richiamare sul video oli uwltimi N.T. trosmessi alle stazioni lzmltrofe
sediante il sictema ATN operando mel seguente modo:

1) pressione sul tasto "KT";

sul visualizzatore si leggerd *RT";
2) igpostaziore del wurero di linea da cui si intendono richiamare @li ultimi treni trasmessi dal

sistera ATN;
sul VJsuallzzatore ci leogera 'Ln';



3) pressione sul tasto ".%;
4) pressione sul tasto "STARTY;
sul video compariranmo gli vltimi N.T. treswessi dal sictema RTN e

cancellers,
Fer richizmare un ulteriore gruppo precedente bacts ripetere di rwevo 13 procedura  £0pra

descritta.

il visuzslizzatore si

Ls visuzlizzazione dei N.T. perssrrd fino a1’ annullamento del comando {efr.3.12).

3.12.Annullskento RT

Fer cancellare dal video i N,T.precedentenente richismati occorre cperare mel seguente wodo:

1) prescione sul tasto *RT%;
eyl visualizzatore i legaera "RT;
2) preccione sulla cifra "0* (zero);
tul visuslizzatore si lepgerd *0* (zero);
% K

3) pressione sul tasto ¥,
4) preccione sul tasto "START®;

Sul video ci cancelleranno tutti i N.T. richiassti.

4 HODALITA’ D’ESERCIZIO

¢,1 Generalita

la disposizione @ via libera del segnale di partenza diuna stezione & subordinata alla presenza sul
video del N.T. in corrispondenza del binario di stazionamento relativo. La trasmissione del N.T. si

realizza in meniera automatica o manuale come descritto zi punti precedenti.
Le stazioni porta o quelle origine di corsa devono impostare manualmente tramite la pulsantiera il

N.T. di tutti i treni offerenti al tratto di lines gestito con A.T.N,

I N.T. che escono dal sistema venaono automsticamente cancellati dal video circa 20 secondi dopo
l'occupazione del seanzle di partenza, Nelle stezioni terwime di corsy il N.T. viene cancellato
manualmente dall’ operatore o da un successivo N.T. che si posiziona su quel binario.

4,2 Modality di trosmissiome del N.T

Nelle locality intermedie 1'A.T.N. funziona sernza richiedere interventi da parte dei D.H. se Ia
circolazione si svolge regelarwente; 1a trasmissione del N.T. avviene automaticamente con 1'apertura e

1’ occupazione dei segnali,

a) Treno in arrivo

11 N.T. (treno atteso) ei visualizza sulla postazione di lines di una localitd quzmdo mella

lizitrofa che invia il tremo si realizza il bloccamento di un itinerario di partenza, anche se il-

bloccauento si & ottenuvto mediante aziomsmento del tasto Th,

All’atto dell’occupazione del segnale di partenza della localitd limitrofa o a seguito "di
tracmiscione manvale & mezzo tasto "Tx*, il N.T. atteso si incacella in un rettangolo a fondo
diverso {treno presente in linea),

Ad itinerario di arrivo bloccato (anche in Tb) 31 N.T. ei visualizza sul binario di ricevimento
prescelto (come treno atteso). Con 1'occupazione del segnale di protezione scompare il N.T. dalla
postazione di linea e contewporaneswente si incasella il N.T. sul binario di riceviwento.

b} Treno in partenza



fon il bloccemento dell’itinerario di psrtenza (anche in  Tb) i1 N.T. viere inviato
automaticamente alls localitd di servizio successiva, e, se 1z trasmiscione ha avuto esito
positivo, il WN.T. ¢i visuslizza come treno atteso sulls relativa postszione di lines della
localita di servizio e della successiva.Con 1'occupzzione del segnale di partenza, il N.T.
scoppare dal binaric di stazionamento e si’incasells in lines perwanendovi visualizzato per circa

20 secondi.
4,3 Libero trancito

La visuzlizzazione del numero di un tremc per il guale & stato comandato il libero tramsite avviene
CORE SEOUE: :

1) forpaziome dell’itirerzric di errivo:il N.T, visuelizzato sulla postazione di lines  di
provenienza compare non incasellato sul binaric di stazione:

2) formazione dell’itinersrie di partenza:il numero si  visuzlizzs non incasellsto sulla postaszione
di lirea di partenza e conterporaneasente compare non incasellato sulla postazione 4i linea dells
stazione limitrofs; '

3) occupazione dei segnali: le diverse visualizzazieni dei N.T. =i susseguono - come mel caso di  due
itinerari di arrivo e 4i partenza successivi,

4.4 Linee benalizzaste e circolazione su binario illegale

Sulle linee banalizzate, il N.T. <i trasfericce sutomaticamente sui binari di  effettivs

circolazione.
Sulle linee won benslizzate, verificandosi uma circolazione su bimario illegsle,l’individuszione del

treno & affidata alle indicazioni del ¥od. K.100 VL,
Nescuna particolare procedura & richiecta per i treni circolanti eul binario per esci legale.

5. ANORHALITA' E GUASTI
5.1 Hodifica di itinerario di arrivo

Nel case occorra ricevere un tremo in un binario diverso da guelle per il quale & ik stato
costituito e bloccato 1'itinerario,il D.M., annullandolo provoca indebitamente 1'indicazione di
presenza oel N.T. sul binzrie di stazione e la cancellazione sulls poctazione di lines.

1} D.M, interessato deve quindi, priez di disperre il nuovo itinersrio:

- tresferire, watuzlmente, con le modalitd vicste al p.to 3/7, i1 N.T. dal binzrio di etazione slla
postazione di linea per treni in arrivo,

§.2 Mancate pertenza di un treno

L 4
Se un treno, per il quale & stato costituito e bloceato 1itinerario |, non effettus la partenza
guando i1 N.T. & o0id stato traseesso alla localitd limitrofa, il D.K. prisa di distrugoere
1'itiverario deve:

- corunicare, con dispaccio, 1'enorealitd al D.K. della localitds limitrofs il auale provvederds a
cancellare il N.T. dalla propria postazione di lines;
- impostare nuovamente i1 N.T. cul binario di stazionasento.

/VJ//‘//(’/
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Ove sussista anche il guasto delle telecowunicszioni, i1 D.M, interessato =i comportera coue

previsto dall’art, 8/¢,

5.3.Hovipento di treni & via impedita con itinerarioc non bloceate

a) frrivo

In ouesto caso i1 N.T. non si trasferisce automaticamente. )
Verrs trasferito dalla postaziome 4i lines 3 quells di stazione mediante 1'uso della furzione

"Tx",

b} Partenzs

in guesto ceso i1 M.T. rnon si tresferisce esutomaticamente e deve quindi essere trasmesso

eanualaente,ricorrende alla: funzione "Tx* descritts 2l o.to 3.7-3.8.

La comparsa, per circa 20 secondi, del N.7. sulla postazione di linea indics che 1a trasmissiome
& avvenuts regolareente.-

5.4,6uasti del cictess ATH che non consentono la traspiscione del N.T.

La mancata traseissione dei N.T. & rilevabile dalla mancata visualizzazione sulla postazione di
linea del numerc stesso, gzl reletivo messzqoio video e dzl segnale acustico di guasto in atto. ?n
questo caso il segnale di partenza persane a via impedita e per consentire la disposizione a via
libera, occorre effettuare il comando HS (cfr.3.9). Della anorwalitd dovrd essere avvisato 1'operaio
addetto alla manutenzione. La successione dei treni deve essere notificata con HMod, K.1005, alls
localitd limitrofa facendo riferimento all’ultimo tremo regolarmente traswesso dal  sistema
ricorrendo se occorre all'uso dells funzione *RT®. @ualora fosse stato istituito il regime di blocco
telefonico, la successicne dei treni & desuribile dzlle indicazioni del Mod. M.100 VL.

I1 D.K. della 1locality ricevente provveders ad impostare sanualmente i1 N.T. sulla relativa
postazione, ) .

Se il guasto dovesse interessare pil linee, sia per la traswissione che per la riceziore del N.T. o
'intero sistews ATN, esiste la possibilitd di potersi escludere dal sistema con 1'apposito tasto

E/RTN,
5.5.Ripreca del servizio col cistesa ATN

Con 11 ripristino (cfr.3.10), il nusero del prino treno trasmesso dal sistema deve essere contenuto

nell’ultino dispaceio di successione trasmesso con il Hod. K.1005.
La successione dei treni, tramessa con il Mod. M.1005 dursnte il guasto rimane comunque prevalente

anche nel caso che i) sistera ATN fosse stato mel frattempo riattivato.

---000---

6 s



