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Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONEN® 3 2 ‘i“ﬂi‘%”g i u MAG. 2005

“Istruzione per P’esercizio con sistema di blocco radio - Linee ad Alta Capacita/Alta
Velocita (AC/AV), attrezzate con ETCS L 2 senza segnali fissi luminosi”.

11 Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.PR. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarita dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n° 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello
Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante
“Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive
comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

Visto I’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante I’atto di
concessione alla “Ferrovie dello Stato - Societa di Trasporti e Servizi per Azioni” per la
gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra
citato;

Visto, il combinato disposto degli artt. 96 - 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ¢ art. 4
secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del
Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di
emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale,
disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di
sicurezza;
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Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero
dell’Infrastruttura ¢ dei Trasporti - Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente ad oggetto la
definizione degli standard e delle norme di sicurezza per I’esercizio ferroviario;

Visto P’Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001
dell’ Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile
della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-
istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio
ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell’ Amministratore
Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilita delle
Strutture Organizzative gia facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello
Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti strutture operative centrali di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RF/TC. MV RG/RBC-AV/039 del 20/04/2005, con cui si
propone I’emanazione di una disposizione per I’emanazione dell’Istruzione per esercizio con
sistema di blocco radio sulle linee ad Alta Capacita/Alta Velacita (AC/AV) attrezzate con
ETCS L2 senza segnali fissi luminosi;

Ritenuta la necessita e I’opportunita di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1
CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEL BLOCCO RADPIO

1. 11 sistema del blocco radio assicura il distanziamento dei treni per mezzo di
" Autorizzazioni al Movimento" (MA) trasmesse via radio a bordo dei treni provvisti di
attrezzature ERTMS/ETCS L2 da una apparecchiatura chiamata "Radio Block Center"
(RBC), di norma ubicata al posto centrale.

Con lattrezzatura del blocco radio le linee, indicate nell’orario di servizio con apposito
simbolo, vengono divise in sezioni di blocco di lunghezze diverse, ognuna delimitata da
appositi segnali imperativi.

La MA ¢ relativa ad una tratta costituita da una o piu sezioni e sostituisce l¢ informazioni
trasmesse a mezzo delle luci dei segnali luminost di 1° categoria, non previsti sulle linee
esercitate con tale regime ed é sempre assegnata dal RBC univocamente ad un treno. In
assenza di treno non & assegnata alcuna MA.

Sui quadri luminosi dell’Ufficio Movimento dei PdS ed al Posto centrale sono rappresentate
ripetizioni di segnali virtuali di protezione e di partenza che forniscono I'indicazione di via
impedita ¢ di via libera e ripetizioni di segnali virtuali di avanzamento e di avvio che
fornisconp I’aspetto di attivo e di inattivo.
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2. Quando nel tratto di linea c ompreso tra due P dS esiste una sola sezione di blocco per
ciascun binario, essa ¢ delimitata dal segnale imperativo di partenza di un PdS e dal segnale
imperativo di protezione del posto successivo. Se nel tratto di linea c ompreso tra due PdS
esistono piu sezioni di blocco, esse possono essere delimitate da segnali imperativi di fine
sezione.

Nelle interconnessioni le sezioni di blocco sono delimitate da un segnale luminoso di 1/
categoria di confine (in ingresso o in uscita) e da un segnale imperativo oppure da due segnali
imperativi.

La logica di distanziamento del Blocco Radio si basa sulla separazione della linea in sezioni
di blocco (denominate Sezioni di Blocco Radio). Le sezioni sono costituite da circuiti di
binario la cui funzione ¢ di rilevare la liberta della via.

I1 Blocco Radio consente di avere un solo treno su ogni sezione di blocco.

La protezione delle sezioni ¢€ realizzata esclusivamente con il Blocco Radio.

L’orientamento di una sezione di blocco di linea ¢ determinato dall’orientamento del blocco
nei due PdS limitrofi.

Lo stato e ’orientamento delle sezioni di blocco sono trasmessi al RBC dagli ACS dei PdS,
cosi come le condizioni che determinano le restrizioni sulla marcia dei treni in situazioni di
degrado. Gli ACS gestiscono anche i circuiti di binario compresi nelle due semitratte limitrofe
al PdS.

3. Isegnali imperativi di blocco radio, dei PdS e di linea, sia per la circolazione a sinistra che
per quella a destra, sono contraddistinti con numeri di quattro cifre, pari sul binario pari e
dispari sul binario dispari con 1’aggiunta della progressiva chilometrica. Tali segnali sono
posti in precedenza immediata del punto protetto e in corrispondenza del termine della
sezione di blocco indicata sul segnale.

Ai numeri dei segnali imperativi relativi al senso di circolazione a destra ¢ aggiunta la lettera
Gid”.

Sullo stante dei segnali i mperativi di partenza ¢ applicato un ulteriore c artello su cui sono
riportati la localita di servizio, il numero del relativo binario e la direzione d’inoltro.

I numeri dei segnali imperativi di blocco radio vengono riportati nell'orario di servizio.

4. Nei posti periferici, sul quadro luminoso (QL), il senso del blocco € rappresentato da due
frecce direzionali luminose, poste sul tracciato del binario interessato, orientate in senso
inverso. E' accesa a luce bianca fissa quella corrispondente al senso di marcia in atto, mentre &
spenta quella relativa al senso inverso. Quando ¢ in atto un comando di inversione del senso
del blocco radio di linea, lampeggia la freccia direzionale relativa al senso del blocco radio di
linea da stabilire e si spegne quella relativa al senso precedentemente in atto.

L’assegnazione delle autorizzazioni al movimento ai treni da parte del RBC avviene in base
all’orientamento assegnato al blocco radio dagli apparati dei PdS e dei Posti Tecnologici.

5. Nei posti periferici, le indicazioni di libero ed occupato della sezione di blocco radio
immediatamente a valle del segnale virtuale dei posti stessi, sono fornite da una segnalazione
luminosa che puo essere accesa a luce bianca per indicare che ¢ libera la sezione di blocco
radio o a luce rossa per indicare che la sezione di blocco radio ¢ occupata. Sul QL il segnale
irtuale si puo disporre a via libera quando la segnalazione luminosa mostra la luce bianca.
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6. Il RBC trasmette a bordo dei rotabili equipaggiati con apparecchiature ERTMS/ETCS L2,
attivate in modo di funzionamento normale, tutte le informazioni necessarie
all'apparecchiatura di bordo per realizzare, in associazione ai dati inseriti dal PdM e ricevuti
dai Punti Informativi posati lungo la linea, il segnalamento in cabina di guida dei rotabili e il
controllo della marcia del treno. I treni equipaggiati con ERTMS/ETCS L2 possono circolare
nell'area di giurisdizione del RBC nei modi e stati operativi previsti dal sistema.

7. 11 blocco radio, quale componente del sistema ERTMS/ETCS L2, ai fini della elaborazione
di autorizzazioni al movimento realizza la funzione di distanziamento dei treni in modo
centralizzato, in relazione alla disponibilita delle sezioni di blocco e degli itinerari dei PdS.

8. L’autorizzazione al movimento assegnata ad un treno consente al treno stesso di percorrere
il tratto di linea corrispondente alla autorizzazione al movimento.
In relazione alle condizioni di linea 1’autorizzazione al movimento puo essere:

e Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa viene concessa dal sistema
quando tutti i dati necessari al segnalamento in cabina di guida dei rotabili e al
controllo della marcia del treno sono disponibili;

e Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista viene concessa dal sistema quando
una o piu sezioni di blocco risultano occupate, di norma indebitamente;

e Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione si realizza a seguito di
prescrizione di movimento; il movimento del treno ¢ subordinato alle prescrizioni
ricevute.

9. 11 Blocco radio € costituito da:
e Posto Centrale del Blocco Radio (RBC);
e Sezioni di blocco Radio;
e Punti Informativi;
e Sottosistema di trasmissione.

Posto Centrale del Blocco Radio (RBC)

Le apparecchiature d el RBC sono di norma ubicate al posto centrale peril comando edil
controllo della linea.

Il Posto Centrale del Blocco Radio & costituito da apparati di elaborazione di blocco radio
(apparato RBC), ognuno relativo ad una delle tratte (aree RBC) in cui pud essere suddivisa la
linea, e da un’Interfaccia Operatore.

Ciascuna area ¢ delimitata dall’inizio o dal termine di sezioni di blocco radio. Le aree sono
riportate nell'orario di servizio.

Sezioni di blocco Radio

Il Blocco Radio & costituito da sezioni di blocco, con rilevamento della liberta della via
tramite circuiti di binario. E’ integrato con dispositivi logico-funzionali residenti negli ACS
dei Posti di servizio e dei Posti Tecnologici, per il fuori-servizio dei binari di linea e per
I’inversione del senso del blocco.
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11 Blocco Radio ¢ applicato per la gestione della marcia dei treni in linea.

Punti Informativi
Le boe rappresentano i punti informativi discontinui del sistema (PI) ai fini del Blocco radio
servono per la localizzazione del treno.

Sottosistema di trasmissione

Il sottosistema di trasmissione, attraverso la parte radio, consente il collegamento
bidirezionale tra 'RBC ed il treno di cui deve regolare la circolazione. La connessione
avviene attraverso antenne installate a terra, in corrispondenza di stazioni radio-base (BTS,
Base Tranceiver Station), e antenne installate sui treni (stazioni mobili).

10. Per I’'uso promiscuo di un binario nei due sensi di marcia, & necessario invertire il senso
di orientamento del blocco radio sul binario medesimo. Per eseguire tale operazione nel posto
centrale e nei posti periferici esistono apposite funzioni. Nei posti periferici, tali funzioni
permettono di attuare la richiesta e la concessione di inversione del blocco radio.

11. Ipunti di confine in ingresso e in uscita sono quelli dove avviene il passaggio dal sistema
di segnalamento tradizionale al blocco radio e viceversa, normalmente ubicato tra i due PdS
che delimitano le interconnessioni, ¢ protetto da un segnale luminoso di prima categoria
(segnale di confine) integrato da segnalazioni di inizio o di fine linea munita di
apparecchiature ERTMS/ETCS L2.

12. Iposti di “cambio tensione” della trazione elettrica (POC) consentono il cambio delle due
diverse tensioni di alimentazione (3kV c.c. e 25kV c.a.) della linea di contatto.
Le progressive dei posti di "cambio tensione" sono indicate nell'orario di servizio.

13. Sulla linea munita di apparecchiature ERTMS/ETCS L2, sono ubicati i posti di "cambio
fase" costituiti da tratti neutri, non alimentati, di lunghezza variabile ed opportunamente
segnalati.

Le progressive dei posti di "cambio fase" sono indicate nell'orario di servizio.

Art. 2
ESERCIZIO NORMALE

1. Nei posti periferici, le segnalazioni luminose della sezione di blocco radio immediatamente
a valle del PdS forniscono l'indicazione dell'esistenza o meno della liberta della sezione di
blocco.

E' accesa la luce bianca quando ¢ libera la sezione di blocco radio e nel caso di sezione
delimitata dal successivo PdS ¢ libero anche il circuito di binario di ricoprimento. Non
esistendo le suddette condizioni l'indicazione di libero/occupato mostra la luce rossa ed i
segnali virtuali che comandano 1’ingresso nella sezione stessa non possono dare informazione
di via libera.

L'occupazione della sezione avviene quando il treno impegna la sezione stessa: l'indicazione
di libero/occupato passa dal bianco al rosso.
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2. L'esistenza della condizione di blocco relativa a posti periferici non ¢ accertabile dal posto
centrale tramite RBC.

3. L'inversione del blocco radio avviene mediante l'intervento del Dirigente Centrale
Operativo (DCO) sull'apposito dispositivo.

L'azionamento del dispositivo di inversione ¢ efficace solo quando sono liberi, sul binario
interessato, i cdb del blocco radio.

Non ¢ richiesta l'esclusione del binario attiguo per 1'uso promiscuo di un binario in entrambi i
sensi.

4. Per escludere un binario deve essere utilizzato ’apposito dispositivo di "fuori servizio".
Un binario escluso dalla circolazione per mezzo del dispositivo del "fuori servizio" pud essere

riattivato mediante azionamento del medesimo dispositivo con cui ¢ stata effettuata
l'esclusione.

5. E’ possibile, per impianto, la circolazione unidirezionale su entrambi i binari, o "marcia
parallela”, dei treni che utilizzano il blocco radio orientato nel medesimo senso su entrambi i
binari della linea.

La trasmissione delle MA a bordo dei treni avviene sia per la circolazione a sinistra che per la
circolazione a destra.

La contemporanea circolazione con il blocco radio orientato nel senso di destra su entrambi i
binari ¢ consentita solo nei casi espressamente autorizzati dall’Unita Centrale competente.

6. La circolazione dei carrelli avviene in regime di interruzione.
Sulle linee attrezzate con il sistema ERTMS/ETCS L2 e relative interconnessioni € ammessa
esclusivamente la circolazione di carrelli che garantiscono l'occupazione dei cdb.

7. Nelle consegne scritte fra operatori che si succedono in servizio dovra sempre essere
esplicitamente dichiarato se il funzionamento del blocco radio ¢ regolare, oppure quali
irregolarita siano eventualmente in atto.

Art. 3
ANORMALITA E GUASTI

1. Verificandosi anormalita al blocco radio, il DCO dovra richiedere l'intervento dell'agente
della manutenzione (AM).
I mancati funzionamenti del blocco radio dovranno essere annotati sul modulo M. 125a.

2. Nel caso di occupazione, di norma indebita, di una sezione di blocco radio o di lavori di
manutenzione su una sezione di blocco radio di cui & garantita 1’occupazione, il Sistema
concede una Autorizzazione al Movimento con Marcia a Vista non superando comunque la
velocitd di 30 km/h fino al successivo segnale imperativo. In tal caso il DCO non deve

praticare nessuna prescrizione.
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3. In assenza di autorizzazione al movimento concessa dal sistema il DCO deve autorizzare il
proseguimento di un treno adottando a secondo dei casi una delle seguenti procedure:
a) distanziamento con marcia a vista, il DCO deve prescrivere:

e il superamento del segnale imperativo.............. (di partenza oppure di fine sezione);

e di proseguire con marcia a vista non superando comunque la velocita di 30 km/h fino
al successivo segnale imperativo (di protezione oppure di fine sezione) per mancanza
di via libera;
b) in caso di distanziamento con dispaccio di giunto, il DCO deve prescrivere:

e il superamento del segnale imperativo.............. (di partenza oppure di fine sezione)
oppure del segnale di confine;

e di proseguire fino al segnale imperativo di protezione di ....... Km ..... (del posto di
servizio successivo) o di confine non superando comunque la velocita di 60 km/h.
Tratto libero da treni;
e di non tener conto dei segnali imperativi di fine sezione incontrati.
Il personale di condotta, ricevuta tale autorizzazione, dovra riprendere la corsa nel rispetto
delle prescrizioni ricevute e di quanto previsto nell’Istruzione per il servizio del Personale di
condotta delle locomotive

4. 11 blocco radio deve essere sempre considerato guasto ed il DCO, prima di consentire la

partenza di un treno, deve acquisire la certezza che la tratta sia libera, procurandosi il giunto

dell’ultimo treno che vi ha circolato, nei seguenti casi:

a) lavori di manutenzione/riparazione delle attrezzature di blocco radio nei casi previsti
all’art. 7 commi 2.1 € 2.2. b);

b) guasto del blocco radio con circolazione in entrambi i sensi su un solo binario;

¢) mancata inversione dell’orientamento del blocco radio;

d) guasto del dispositivo di riattivazione di un binario.

5. 11 DCO deve adottare, per il solo treno interessato, le procedure di cui al precedente

comma 4 lettera b) anche nei seguenti casi:

¢ mancanza di Autorizzazione al Movimento in Supervisione Completa in corrispondenza
di punti singolari del sistema elettrico di alimentazione (Posti di Cambio Tensione o Posti
di Cambio Fase di linea);

e guasto all’apparecchiatura di bordo.

6. La caduta della connessione radio nelle modalita operative Supervisione Completa o con
marcia a vista determina la frenatura d’emergenza fino all’arresto del treno salvo il ripristino
prima dell’arresto; a treno fermo 1’ Autorizzazione al Movimento viene cancellata.

Dopo I’arresto del treno il PAM deve comunicare 1’anormalita al DCO per iscritto, precisando
la progressiva chilometrica.

Il DCO deve autorizzare il proseguimento del treno, prescrivendo la marcia a vista non
superando comunque la velocita di 30 km/h fino al successivo segnale i mperativo di fine
sezione od al successivo segnale imperativo di protezione di PdS al quale il treno deve
comungque arrestarsi.

i
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Il personale di condotta, ricevuta tale autorizzazione, dovra riprendere la corsa nel rispetto
della suddetta prescrizione e di quanto previsto nell’Istruzione per il servizio del Personale di
condotta delle locomotive.

7. Qualora la partenza o il proseguimento di un treno dovesse avvenire in assenza di MA
concessa dal Sistema oltre alle prescrizioni occorrenti, va dato avviso al treno del binario sul
quale verra istradato, con l'apposita prescrizione del mod. M.40 TELEC (blocco radio)
“Dovete istradarvi sul binario di....(sinistra/destra)”.

8. Le prescrizioni occorrenti devono essere partecipate ai treni utilizzando il mod. M.40
TELEC (blocco radio) di cui all’art. 8.

9. L’inversione del blocco radio su un binario con uno o pit cdb guasti & possibile, mediante
I’impiego dell’apposito tasto di soccorso.

L’impiego del tasto di soccorso deve essere subordinato all’accertamento, da parte del DCO,
che I’ultimo treno inviato sul binario predetto abbia liberato la tratta.

In caso di guasto di una sezione di blocco radio intermedia con circolazione in entrambi i
sensi su un solo binario, il distanziamento dei treni puo essere effettuato, dopo I’inversione
del blocco radio ottenuta mediante I’impiego della funzione di soccorso per I’inversione del
blocco, solo con il blocco radio, a condizione che il treno riceva una Autorizzazione al
Movimento in Supervisione Completa oppure con Marcia a Vista. Qualora, invece, anche in
uno solo dei PdS limitrofi, il treno non riceva una Autorizzazione al Movimento in
Supervisione C ompleta oppure con Marcia a Vista, i1 distanziamento d ei treni d eve e ssere
effettuato con il regime del “giunto” in entrambi i sensi, a cominciare dal primo treno per il
quale si determini tale situazione.

10. In caso di guasto del dispositivo di inversione del blocco radio, la circolazione deve
essere regolata nei due sensi secondo le norme del blocco radio guasto di cui all’art. 3
comma 4.

Al treni percorrenti il binario nel senso in cui il blocco radio & efficiente non d eve e ssere
consegnata nessuna prescrizione. Per inviare treni nel senso di destra con il blocco radio non
orientato occorre interrompere alla normale circolazione il binario attiguo.

In caso di mancato funzionamento del dispositivo di inversione del blocco radio, non & mai
ammesso inviare treni, nel senso di destra, sul binario interessato, senza aver provveduto ad
interrompere alla normale circolazione il binario attiguo.

11. In caso non si possa ottenere la riattivazione di un binario precedentemente escluso dalla
circolazione con l'apposito dispositivo del "fuori servizio", la circolazione deve essere
regolata, sul binario interessato, s econdo 1e norme d el b locco radio guasto di cui all’art. 3
comma 4.

12. Nei caso in cui si verifichi, il contemporaneo guasto delle telecomunicazioni e l'assenza

della MA, la circolazione dei treni deve essere sospesa fino alla riparazione delle
telecomunicazioni o al ricevimento della MA.
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Art. 4
ESERCIZIO NORMALE CON POSTI PRESENZIATI DA DM

1. In aggiunta alle norme di pertinenza di cui all’art. 2 devono essere osservate le norme dei
commi seguenti.

2. Per linversione del blocco radio, fra un posto periferico presenziato ed un altro
telecomandato d al D CO, i1 DM ricevuto 1'ordine dal D CO, trasmette 1a richiesta oppure il
consenso di inversione, a seconda che il blocco radio sia orientato verso il posto presenziato o
verso il posto attiguo telecomandato dal DCO; l'operazione complementare (consenso o
richiesta) deve essere eseguita dal DCO.

3. L'inversione del Blocco radio di linea fra due posti periferici entrambi presenziati, avviene
mediante richiesta da parte del DM del posto periferico verso il quale & orientato il blocco
radio e concessione del consenso da parte del DM dell'altro posto. Tale operazione &
subordinata al ricevimento dell'ordine verbale del DCO.

Art. 5
ANORMALITA'E GUASTI CON POSTI PRESENZIATI DA DM

1. In aggiunta alle norme di pertinenza di cui all'art. 3, devono essere osservate le norme dei
commi seguenti. L'agente che presenzia il posto periferico deve sempre informare il DCO
delle anormalita al blocco radio rilevate.

2. Per le partenze o proseguimento da un PdS, presenziato da DM, con segnale virtuale
disposto a via impedita, occorre sempre il dispaccio di nulla osta del DCO. Il DM nel chiedere
il nulla osta dovra anche precisare se esista la via libera di blocco radio.
I1 DCO completera il nulla osta con le prescrizioni da praticare al treno.

3. In caso di mancato funzionamento dei dispositivi di esclusione/riattivazione di un binario
o di inversione del blocco radio, il DCO deve dare i necessari avvisi con dispaccio al DM del
posto periferico.

4. L'inversione del blocco radio su un binario con una o piu sezioni di blocco radio guaste &
resa efficace mediante 1'impiego dell’apposita funzione di soccorso, solo tra due posti attigui
entrambi presenziati, oppure direttamente dal DCO previo apposito comando di soccorso.
L'azionamento della funzione/comando di soccorso ¢ subordinato all'accertamento della
liberta della tratta da parte del DCO.

5. Qualora su di un tratto esercitato in entrambi i sensi su un solo binario non si possa far uso
del dispositivo per l'inversione del blocco radio, il proseguimento da tali posti, dei treni
circolanti a destra avverra in analogia con quanto previsto per la circolazione a sinistra, in
regime di guasto del blocco radio.
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Art. 6
GUASTO DELL'APPARECCHIATURE DI BORDO ERTMS/ETCS L2

IT PdM, oltre all'osservanza delle norme previste dalla specifica istruzione, dopo I'arresto del
treno deve provvedere ad informare con dispaccio il DCO che l'apparecchiatura di bordo &
guasta. In tal caso dovranno essere osservate le norme previste nei precedenti art. 3 e art. 5
comma 2.

Art. 7

RAPPORTI CON GLI AGENTI DELLA MANUTENZIONE. LAVORI DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI BLOCCO
RADIO

1. I lavori di manutenzione o riparazione d evono essere eseguiti, p er q uanto p ossibile, in
assenza di circolazione. Detti lavori devono essere eseguiti preferibilmente in regime di
interruzione, oppure in regime di accordi verbali (registrati o non registrati) oppure di mod.
M40.

Qualora l’orario di servizio preveda periodi di sospensione della circolazione, i lavori
potranno essere eseguiti anche in tali periodi € comunque in regime di interruzione.

L’AM, prima di eseguire i lavori, deve prendere accordi con il DCO (o DM interessato).
Spetta poi al DCO (o al DM) stesso valutare, ai fini della regolarita della circolazione, in
quale regime ¢ pill opportuno far eseguire i lavori.

Per I'esecuzione dei lavori al blocco radio o ad enti o apparecchiature che hanno influenza sul
blocco radio dovra essere sempre interessato il DCO.

Questi, prima che venga concessa l'autorizzazione per l'inizio dei lavori, dovra impartire il

mantenuta fino al termine dei lavori.

2. Procedure operative per lavori al blocco radio

2.1 Lavori su almeno due stazioni radio - base (BTS) consecutive

I lavori possono essere eseguiti in regime di interruzione di entrambi i binari per la tratta
interessata, oppure in regime di giunto telefonico tra i due PdS che delimitano la tratta
interessata dal guasto su entrambi i binari; in quest’ultimo caso I’AM deve indicare su modulo
M40 le sezioni di blocco radio di entrambi i binari non coperte dalla rete radio-mobile e di
conseguenza da ritenere guaste.

2.2 Lavori alle sezioni di blocco radio

Se nella fase di riparazione ad una sezione di blocco radio:

a) ¢ garantita 1’occupazione della sezione di blocco radio:
I’AM puo eseguire i lavori previe intese verbali con il DCO. La circolazione pud essere
regolata senza alcuna formalita. Al termine dei lavori I’AM deve avvisare con dispaccio il
DCO. Qualora si renda necessario effettuare prove di funzionamento, si potra ricorrere al
regime di interruzione ed in tal caso la riattivazione dell’interruzione da parte dell’AM
deve intendersi comprensiva anche dell’avviso di corretto funzionamento del blocco;

] Lo k3
Michel. a3
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b) non ¢ garantita ’occupazione della sezione di blocco radio:
I’AM puo eseguire i lavori in regime di interruzione o in regime di giunto telefonico tra i
due PdS che delimitano la tratta interessata dal guasto.
Al termine delle operazioni, ’AM deve avvisare con dispaccio il DCO del regolare
funzionamento della sezione interessata o del blocco radio tra i due PdS.

2.3 Lavori ai punti informativi
I lavori devono essere eseguiti in regime di interruzione.

2.4 Lavori agli impianti di sicurezza e segnalamento interessanti le interconnessioni

L’esecuzione dei lavori deve in ogni caso avvenire in regime di interruzione.

Art. 8
ALLEGATI

Moduli di prescrizione ai treni
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y M 40 TELEC/1 (Blocco Radio)

‘Data
N e del DCO
Ore di Trasmissione ..........ccecevvevnnennnn

Si ordina al MACCHINISTA del treno ........ fermo al segnale Imperativo di
.. (1)(2) di.. et . (2) oppure al segnale di Confine (2) oppure
alkm delbmanodl e eeena (2) (3)d1nspettamlesonomd1cateprescnznomn
.. 1a cui casella & da barrare ¢ di ritenere nulle le
rimanenti prescrizioni.

Dovete istradarvi sul binarion® .......... Fverso .........ccooeiiiieinn (2)

Dovete istradarvi sul binario di SINISTRA / DESTRA (2).

. Dovetepereouere HD@A ...veietiee e e e et e

- Superate il segnale Imperativo di ... (Lydi.. RPN

| Marcia a vista nop superando comunque la velocita di 30 km/h sull’itinerario da percorrere accenandone Ia regolanta

Avanzate in manovra sull’itinerario da percorrere, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e
superate ¢li scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato Iintegrita e la regolare disposizione secondo quanto
previsto dalle IET punti 1.2.5 e 1.2.5 bis. Accertate anche Pintegrité ¢ la regolare disposiziene dei deviatoi non centralizzati
esistenti sull’itinerario.

Superate il segnale hmperativo di Fine Sezionen®...........
. Superate il segnale di Confine disposto a via impedita.

- Proseguite fino al successivo segnale Imperativo gon marcia a vista non superando comunque 1a velocita di 30 km/h per
mancanza di via libera.

n Proseguxte fino al segnale Imperativo di Protezione di .......................... ubicatoalkm ............... / di Confine (2) non
superando comunque la velocita di 60 km/h. Su tale tratta, che & libera da treni, non tenete conto degli eventuali segnali
Imperativi di Fine Sezione incontrati.

Per riduzione di velocitd da ..ot B oo e e non superate la velocitd di
....................... Km/h (4).

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Cognome del DCO Firma del DM 1l Macchinista

evasrecevenan tevasesse Yeksee navees buanay e mcesercemrsmansacnnan o

1i ricevente deve ripetere it dispaceio e trasmettere al DCO i seguente N. ......../ ........ {progressivo / saltuario).

(1) Indicare la specifica funzione del segnale imperstivo (“Pmtezwne n° ..."; “Protezione Estermno n° ..."; “Protezione Interno n° ..%
“Partenza del bin. n°.... lato ...”; “Partenza Intemo del bim. n°... fato _..", “Partenza Esterno del bin. n°... lato ..."; "Fine Sezione
n°....."0.

(v} Depennare ia dizione non occorrente.

(3) Indicare la progressiva chilometrica e se binario di sinistra o di destra.

(4) Riduzione di velocitd da rispettare sempre con tutto jl convoglio.

12dil6




& 4

””

-Retro M 40 TELEC/1 (Blocco Radio)-
Guida per la notifica delle prescrizioni

1l presente modulo, ad uso del personale dei treni, deve essere utilizzato sulle lince munite di attrezzature atte a

realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2.

INTESTAZIONE

Deve essere completata indicando:

- ladata, il numero di dispaccio (progressivo/saltuario) e 1’ora di trasmissione;

- il numero del treno, la funzione specifica del segnale ed occorrendo la localita (“Protezione
n° ... 7; “Protezione Esterno n° ....”; “Protezione Interno n° ....”; “Partenza del bin. n°.....
Iato ........ ”: “Partenza Interno del bin. n°..... lato ....... ”; “Partenza Esterno del bin. n°
lato .........”;  “Fine Sezione n°...... ”; “Segnale di Confine™) oppure la progressiva
chilometrica se il treno non ¢ fermo in corrispondenza di un segnale. In quest’ultimo caso
occorre specificare se trattasi di binario di sinistra o di destra;

- il numero delle prescrizioni da rispettare ¢ da barrare.

H

Deve essere notificata, congiuntamente alla prescrizione n° 4, in caso di superamento di un segnale
imperativo di protezione o partenza, completandola indicando il numero del binario nel caso di arrivo
oppure il successivo segnale nel caso di segnalamento plurimo o il successivo posto nel caso di
partenza.

Deve essere notificata nel caso di partenza da una localita per indicare il binario sul quale il treno deve
istradarsi.

Deve essere notificata solo nel caso di immissione su linea affiancata, completandola con I'indicazione
della linea su cui il treno deve inoltrarsi.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale imperz{tivo di protezione o partenza,
completandola specificando la funzione del segnale ed indicando la localiti interessata.

Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 4 ed in alternativa alla prescrizione n° 6
quando esistono determinate condizioni impiantistiche.

Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 4 ed in alternativa alla prescrizione n° 5
quando mancano una o pit determinate condizioni impiantistiche. Gli accertamenti devono essere
effettuati secondo quanto previsto dalle IET ai punti 1.2.5 e 1.2.5bis.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale imperativo di Fine Sezione,
completandola con il numero della sezione di blocco alla guale si riferisce.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnate di Confine per I'ingresso sulla linea con
il blocco radio.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 10, quando il treno viene distanziato con la
marcia vista fino al primo segnale di Protezione o di Fine Sezione incontrato.

B E EE| &DEEE

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 9, quando il treno viene distanziato con il
giunto. Se trattasi di segnale imperativo di Protezione deve essere completata indicando il Posto di

| servizio sugcessivo ¢ la progressiva chilometrica dove ¢ ubicato il segnale.

et
Juad

Deve essere notificata quando sia necessario notificare ai treni una riduzione di velocita sia in linea
che nell’ambito delle localita di servizio. Deve essere completata indicando le localitd che delimitano
il tratto interessato ¢ il limite di velocitd massima da rispettare.

[]

Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori
prescrizioni che si rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo
numero progressivo e barrando la casella stessa. Le righe in bianco non utilizzate devono essere
annuliate tracciandoci una linea.

13 di 16




M 40 TELEC/2 (Blocco Radio)

Data.cooveiiniiiiiiiiiiiiiiiic e,
N Lo, del DCO
Ore di Trasmissione ................cc.u.v.....
Si ordina al MACCHINISTA del freno .......... fermo al  segnale Imperativo di
.......................................... (1)2)di......ccuevvennennnnn.... (2) oppure al segnale di Confine (2) oppure
alkm ... delbinario di .........coovvvvnivniiniininnnn.n. (2) (3) di rispettare le sottoindicate prescrizioni
1 L N la cui casella ¢ da barrare e di ritenere nulle

le rimanenti prescrizioni.

Dovete istradarvi sul binarion® .......... JVETSO cuevneiinenereneeneenee, ).
ﬂ Dovete istradarvi sul binario di SINISTRA / DESTRA (2).

Dovete percorrere linea ........ccooeveiiviiiiiienniinniiniiiineeeeiee

Superate il segnale Imperativo di ........coceeuviiiiriiiieniiiiit e (D diceniiiniiiiiiiiiiiiee e,
@ Marcia a vista non superando comunque la velocita di 30 km/h sull’itinerario da percorrere accertandone la regolarita.

Avanzate in manovra sull’itinerario d a p ercorrere, fermando o ltre ¢ iascun picchetto s peciale s enza i mpegnare i d eviatoi e
superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato 1’integrita e la regolare disposizione secondo quanto
previsto dalle IET punti 1.2.5 e 1.2.5 bis. Accertate anche I’integrita e la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati
esistenti sull’itinerario.

Superate il segnale Imperativo di Fine Sezione n°...........
Superate il segnale di Confine disposto a via impedita.

Proseguite fino al successivo se gnale I mperativo con marciaa vista non superando comunque la velocitd di 30 km/h per
mancanza di via libera.

Proseguite fino al segnale Imperativo di Protezione di ............cocvineinnen ubicato al km ............... / di Confine (2) non
superando comunque 1a velocita di 60 kmv/h. Su tale tratta, che ¢ libera da treni, non tenete conto d egli e ventuali segnali
imperativi di Fine Sezione incontrati.

Per riduzione di velocitd da .............ooooiiin, . S T R non superate la velocita di
....................... km/h (4).

(1) Indicare la specifica funzione del segnale imperativo (“Protezione n° ...”; “Protezione Esterno n° ...”; “Protezione Interno n° ...”; “Partenza del bin.
n°.... lato ...”; “Partenza Interno del bin. n°... lato ...”; “Partenza Esterno del bin. n°... lato ...”; “Fine Sezione n°......").
(2) Depennare la dizione non occorrente.
e F 0 ¥ Fy 3) Indicare la progressiva chilometrica ¢ se binario di sinistra o di destra.
Qg’ @\'\3 d:?ilfq 623 Riduzione di velocita da rispettare sempre con tutto il convoglio.
D
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~Retro M 40 TELEC/2 (Blocco Radio)-
Guida per la notifica delle prescrizioni

11 presente modulo, ad uso del DCO, deve essere utilizzato sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il

sistema ERTMS/ETCS L2.

Deve essere completata indicando:
- ladata, il numero di dispaccio (progressivo/saltuario) e I’ora di trasmissione;
- il numero del treno, 1a funzione specifica del segnale ed occorrendo 1a Jocalitd (“Protezione

n° .... ™ “Protezione Esterno n° ....”; “Protczione Interno n® ....”; “Partenza del bin. n°.....
lato ........”; “Partenza Interno del bin. n°..._ lato ....... ”. “Partenza Esterno det bin. n°.....
lato ..........”; “Fine Sezione n°...... 7. “Segnale di Confine”) oppure la progressiva

chilometrica se il treno non & fermo in corrispondenza di un segnale. In quest’ultimo caso
occorre specificare se trattasi di binario di sinistra o di destra;
- il nemero delle prescrizioni da rispettare ¢ da barrare.

Deve essere notificata, congiuntamente alla prescrizione n° 4, in caso di superamento di un segnale
imperativo di protezione o partenza, completandola indicando il numero del binario nel caso di arrivo
oppure il successivo segnale nel caso di segnalamento plurimo o il successivo posto nel caso di
partenza.

Deve essere notificata nel caso di partenza da una localita per indicare il binario sul quale il treno deve
istradarsi..

Deve essere notificata solo nel caso di immissione su linea affiancata, completandola con I’indicazione
della linea su cut il treno deve inoltrarsi.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale imperativo di protezione o partenza,
completandola specificando 1a funzione del segnale ed indicando Ia localita interessata.

Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 4 ed in alternativa alla prescrizione n° 6
quando esistono determinate condizioni impiantistiche.

Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 4 ed in alternativa alla prescrizione n° 5
quando mancano una o pit determinate condizioni impiantistiche. Gli accertamenti devono essere
effettuati secondo quanto previsto dalle IET ai punti 1.2.5 ¢ 1.2.5bis..

Deve esscre notificata nel caso di superamento di un segnale imperativo di Fine Sezione,
completandola con il numero della sezione di blocco alla quale si riferisce.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale di Confine per I’ingresso sulla linea con
il blocco radio.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 10, quando il treno viene distanziato con la
marcia vista fino al primo segnale di Protezione o di Fine Sezione incontrato.

ot

=R EIE | @ E ] ) [2]] ovresTazione

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 9, guando il treno viene distanziato con il
giunto. Se trattasi di segnale imperativo di Protezione deve essere completata indicandp il Posto di
servizio successivo e la progressiva chilometrica dove € ubicato il segnale.

ot
-t

Deve essere notificata quando sia necessario notificare ai treni una riduzione di velocita sia in linea
che nell’ambito delle localita di servizio. Deve essere completata indicando le localitd che delimitano
il tratto interessato e il limite di velocith massima da rispettare.

[

Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori
prescrizioni che si rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo
pumero progressivo ¢ barrando la casella stessa. Le righe in bianco non utilizzate devono essere
annullate tracciandoci una linea.
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Art. 9

La presente Disposizione entrera in vigore alle ore 00.01 del 1 settembre 2005.

Michele Elia z
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