“Norme particolari per I’esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole
(RTB) sulla linea ad Alta Capacita/Alta Velocita (AC/AV) Torino - Novara, attrezzata
con ERTMS/ETCS L2
Appendice alla Disposizione n° 51 del 10 agosto 2005”

PREMESSA
Le norme della presente appendice integrano e modificano la Disposizione n°® 51 del 10
agosto 2005 e sono applicabili alla linea Alta Capacitd/Alta Velocita (AC/AV) Torino —
Novara attrezzata con ERTMS/ETCS L2.

Art. 1
NORME GENERALI

I1 5° cpv ¢ cosl integrato:

I P VB possono coincidere, oltre che con i segnali imperativi dei PdS, anche coni segnali
imperativi di fine sezione.

Art. 2
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI RTB

Punto 2 “Allarmi”

11 2° cpv é cosi sostituito:

I Posti di Rilevamento sono realizzati in modo da rilevare lo stato termico delle boccole dei
treni circolanti sia sul binario di sinistra, sia sul binario di destra. Un Posto di Rilevamento
puo essere attivo per uno solo o per entrambi i sensi di un binario.

Art. 3
NORME DI ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO
DEGLI IMPIANTI RTB

Punto 1 “Processo di gestione allarme caldissimo” 2° cpv

Il quarto “punto elenco” € cosi sostituito:

e in caso di allarme Caldissimo, il treno viene arrestato dal sistema in corrispondenza del
segnale imperativo del PdS o di fine sezione coincidente con il PVB. Nel caso il PVB sia
un PdS, il DCO deve attivare il comando di inibizione apertura segnali sul segnale virtuale
coincidente con il PVB dove il treno verra arrestato. Tale operazione potra essere
effettuata anche a seguito dell’arresto del treno. Nei casi di Regimi SP, SPT e EDCO del
PdS in cui ¢ ubicato il PVB, la suddetta funzione ¢ demandata al DM, che operera in base
alle informazioni di allarme ottenute dal DCO e/o0 dal PdC del treno arrestato.




Punto 2 “Processo di gestione allarme caldo” — 2° cpv.
Il quarto “punto elenco” ¢ cosi sostituito:
e inrelazione al successivo rilevamento RTB, si possono avere le seguenti condizioni:
- Allarme caldissimo: il treno viene fermato al successivo PVB;
- Nuovo allarme caldo: la riduzione di velocitd viene estesa dal sistema fino al
successivo posto di rilevamento RTB. Il DCO in questo caso dovra operare in modo
- tale da arrestare il treno al PVB successivo e quindi richiedere la visita del materiale
da parte del PdC, tenendo presente che nella specificazione del tipo di allarme deve
indicare ‘“‘caldissimo”; tale visita non occorre nel caso che al passaggio su
quest’ultimo RTB non venga segnalato alcun allarme. Qualora il PVB coincida con
un segnale imperativo di fine sezione, il treno deve essere arrestato nel PdS, ubicato
a monte od a valle dello stesso PVB, stabilito dall’Unita centrale competente e
riportato nel Registro Disposizioni del Posto Centrale;
¢ - Nessun allarme: viene rimossa la limitazione di velocitd senza ulteriori
provvedimenti.

Punto 8 “Situazioni particolari”

Pupto A), i paragrafi “Treno con Allarme Caldissimo” e “Treno con allarme Caldo”
sono sostituiti dal'seguente testo:

Treno con Allarme Caldissimo
In tale situazione dovranno essere applicate le seguenti procedure:
e prima di prescrivere 1’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione il

DCO deve:

- se il successivo PVB coincide con un PdS: verificare che siano sospesi gli
automatismi relativi alla formazione degli itinerari nel PdS, sede di PVB,
interessato. Quindi dovra attivare il comando Inibizione Apertura Segnali sul
segnale virtuale del PVB dove il treno verra arrestato; 1’Autorizzazione al
Movimento con Apposita Prescrizione non dovra, in ogni caso, superare il PVB
interessato;

- se il successivo PVB coincide con un segnale imperativo di fine sezione: operare
in modo tale da arrestare il treno nel primo PdS incontrato dove dovra adottare le
procedure del precedente alinea. Qualora il suddetto PdS sia ubicato a valle del
PVB interessato, unitamente all’Autorizzazione al Movimento con Apposita
Prescrizione, il DCO deve notificare al treno la prescrizione di inserire la
limitazione di velocita stabilita dall’Unita centrale competente in relazione alla
tipologia del convoglio per treno segnalato con Allarme Caldissimo con la
formula: “Inserite limitazione di velocita Kmi/h....... per treno con Allarme
Caldissimo”.

e Dopo I’arresto del treno nel PdS (coincidente o meno con il PVB) dovranno essere
applicate le procedure di gestione dell’allarme Caldissimo di cui al precedente punto

1.

Treno con allarme caldo

In tale situazione dovranno essere applicate le seguenti procedure:

e prima di prescrivere 1’Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione il
DCO deve: ]
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- se il PVB ubicato immediatamente a valle del successivo posto di rilevamento RTB
coincide con un PdS, attivare il comando inibizione apertura segnali del PdS stesso;

- se il PVB ubicato immediatamente a valle del successivo posto di rilevamento RTB
coincide con un segnale imperativo di fine sezione, operare in modo tale da arrestare
il treno nel PdS, ubicato a monte od a valle dello stesso PVB, stabilito dall’Unita
centrale competente e riportato nel Registro Disposizioni del Posto Centrale;

e unitamente all’ Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, il DCO deve
notificare al treno la prescrizione di inserire la limitazione di velocitd stabilita
dall’Unita centrale competente in relazione alla tipologia del convoglio per treno
segnalato con Allarme Caldo con la formula: “Inserite limitazione di velocita
Km/h... .... per treno con Allarme Caldo”;

e I1 PdC prima di riprendere la corsa dovra modificare il dato treno relativo alla velocita
massima ammessa dal convoglio, nel caso questa fosse superiore alla limitazione di
velocita prescritta;

e Il DCO, dopo Il’arresto del treno, nel PdS dove ha attivato il comando inibizione
apertura segnali deve:

- nel caso di ulteriore degrado dell’allarme caldo in allarme caldissimo, operare
come previsto al punto 1;
- nel caso di conferma dell’allarme caldo richiedere la visita del materiale da parte
del PdC;
- nel caso di assenza di allarme, richiedere la rimozione della limitazione di velocita
precedentemente prescritta, con la formula “Rimuovete limitazione di velocita
inserita per treno con allarme caldo”. In tale evenienza il PdC, prima di
riprendere la corsa, dovra rimuovere la limitazione di velocita, se
precedentemente immessa.
Qualora il treno esca dalla linea ERTMS/ETCS L2, il DCO dovra informare il DCO/DM di
giurisdizione della prima localita di servizio incontrata sulla linea tradizionale, sulla presenza
dell’Allarme. Quest’ultimo, dovra prescrivere la riduzione di velocita stabilita dall’Unita
centrale competente in relazione alla tipologia del convoglio sulla linea tradizionale e fino al
transito su un successivo impianto RTB (dove verranno applicati gli interventi previsti dalla
Disposizione 48/2001), o alla successiva localita di servizio, ove possano essere espletati i
necessari accertamenti tecnici sullo stato termico delle boccole.
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