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Direzione Tecnica
i Divettore

10 AG0. 2008
DISPOSIZIONE N° 4 0 del

“Meodifiche all’Istruzione per I’esercizio con sistemi di blocco elettrico — parte V —
Blocco elettrico conta-assi ed all’Istruzione per ’esercizio con sistemi di blocco elettrico
— parte III — Blocco elettrico automatico, derivanti dall’introduzione dei nuovi moduli
unificati da utilizzare sulle linee in telecomando”.

I1 Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza ¢
regolarita dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n° 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato™;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante “Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica™;

Visto [’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”,

Visto il Decreto Legislativo 8 Iluglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento
nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e
2001/14/CE 1n materia ferroviaria,

Visto il Decreto Legislativo 30 settembre 2003 n. 268, recante “Attuazione della Direttiva
2001/16/CE in materia di interoperabilita del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale™;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante ’atto di
concessione alla “Ferrovie dello Stato - Societd di Trasporti ¢ Servizi per Azioni” della
concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visto i1 Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero
dell’Infrastruttura e dei Trasporti - Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come
oggetto la definizione degli standard ¢ delle norme di sicurezza per I’esercizio ferroviario,

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;
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Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 2 99 del D.P.R. 11 luglio 1980,
n. 753 e art. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo
comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore
dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella
competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio
ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto I’Ordine di Servizio Organizzativo n® 424/AD del 7 maggio 2001 dell’ Amministratore
Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione
Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e
prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell’ Amministratore
Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilita delle
Strutture Organizzative gia facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello
Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative centrali della
Direzione Tecnica n°® RFI/TC.MV.RG00069 del 31/07/2006, con la quale si propone
I’emanazione di una Disposizione avente ad oggetto “Modifiche all’Istruzione per ’esercizio
con sistemi di bloceo elettrico — parte V — Blocco elettrico conta-assi ed all’Istruzione per
’esercizio con sistemi di blocco elettrico — parte III — Blocco elettrico automatico, derivanti
dall’introduzione dei nuovi moduli unificati da utilizzare sulle linee in telecomando”.

Ritenuta la necessita e I’opportunita di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1
All’art. 13 dell’Istruzione per PIesercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte V -
Blocco elettrico conta-assi — sezione I - Linee a semplice e doppio binario non
banalizzate - ¢ apportata la seguente modifica:
Il 4° alinea & cosi sostituito:

- regolarsi secondo quanto stabilito per le partenze con segnale a via impedita praticando le

altre necessarie prescrizioni del mod. M. 40 TELEC.

Art. 2
All’art, 13 dell’Istruzione per I’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte V -
Blocco elettrico conta-assi — sezione IT — Linee a doppio binario banalizzate — sono
apportate le seguenti modifiche:
- 11 5° alinea del comma 7.2 & cosi sostituito:

- praticare le seguenti prescrizioni:
“Partite da... ... (stazione o PBI) con segnale disposto a via impedita”.
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“Tratto da ....... @ ....... ... libero da treni”(aggiungendo la dizione: “come da
M. 40 TELEC in vostro possesso™ nel caso in cui il treno stia gia circolando con il giunto
telefonico).

“(Eventualmente) Fermatevi al segnale di protezione della stazione di.... comunque
disposto per ricevere ulteriori istruzioni dal DCO”,

- I1 3° capoverso del comma 10.2 ¢ cosi sostituito:

Qualora la partenza di un treno dovesse avvenire con segnale a via impedita (o da binario
eccezionalmente sprovvisto di segnale di partenza), anche in caso di blocco regolarmente
orientato ed efficiente, oltre alle prescrizioni occorrenti, deve essere dato avviso al treno del
binario sul quale dovra istradarsi, con P’apposita prescrizione del mod. M. 40 TELEC:

“Dovete istradarvi sul binario di SINISTRA/DESTRA”. Tale prescrizione non occorre
nel caso sta possibile attivare il segnale di avvio a luce fissa.

- L’ultimo capoverso del comma 10.2 & cosi sostituito:

Per la notifica delle prescrizioni ai treni, sulle linee telecomandate a doppio binario
banalizzate esercitate con B.ca, deve essere utilizzato il modulo M. 40 TELEC. | segnali di
partenza del posto periferico che inoltra i treni nella tratta devono, se possibile, essere disposti
a via libera quando la sezione guasta non sia quella protetta da tali segnali.

Art. 3

Allart. 15 dell’Istruzione per I’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte V -
Blocco elettrico conta-assi — sezione IT — Linee a doppio binario banalizzate — sono
apportate le seguenti modifiche:

- I13° capoverso del comma 3 & cosi sostituito:

Se esiste la condizione di blocco elettrico il DM pratichera, di sua iniziativa, la relativa
prescrizione, utilizzando il mod. M. 40 TELEC,

- Il comma 4 ¢ cosi sostituito:

4. Quando il segnale di partenza non si disponga a via libera o non si attivi il segnale di
avvio, ove previsto, per le partenze da una stazione o proseguimento da un bivio o posto di
comunicazione non presenziato da DM, 1’agente che presenzia il posto dovra confermare con
dispaccio al DCO, I’avvenuta costituzione dell’itinerario, la presenza o meno delle condizioni
di sicurezza relative al blocco, PL ed altri eventuali enti di linea. Tl DCO, che dovra
considerare |’itinerario bloccato, disporra per il movimento a via impedita, dettando all’agente
sul posto le prescrizioni del modulo M. 40 TELEC che questi dovra consegnare al treno.

Art. 4

- L’Allegato 2 dell’Istruzione per Pesercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte V -
Blocco elettrico conta-assi — sezione II ~ Linee a doppio binario banalizzate — & cosi
sostituito:
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” . Data .
l M. 40 TELEC/ {Bca) N. ..o oo del DCO/DPC/DM (1)

Oradi Trasmissione ...........................

Si ordina al MACCHINISTA e al CAPOTRENO del treno .. .fermoalsegnaledi ... {2)
di. .. . . di rispettare le sottoindicate prescr|2|on| D e,
Ia cui casella e cla barrare e di ritenere nulle le rimanénti prescrizioni.

Il Dovete istradarvi sul binario n® ......... fverso.......................... (successivo posto o segnale) (1).
Z‘ Dovete istradarvi sul binarie di sinistra / destra (1).

% Dovete percorrere inea ... ..o i i i e,

4 | Superateiisegnale ... disposto a via impedita {-).
El Marcia a vista non superando la velocita di 30 km/h sull'itinerario interessato (3).

Avanzate in manovra sull'tinerario interessato (3}, fermando olire ciascun picchetto speciale senza impegnare
i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato lintegrita e la regolare
disposizione secondo quanto previsto dalle IET punti 1.2.5 e 1.2.5bis.. Accertate anche l'integrita e la regolare
disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.

ﬂ Esiste via libera di blocco elettrico

E Blocco elettrico non funziona da ...l a
Su tale tratta che & libera da treni rispettate ugualmente tutti i segnali eccetto i segnall d| blocco den
posti n° .

@ Prosegwte dai segnale di PBI n°......... disposto a via impedita con lettera "A” spenta (.). Tratto da
......................................................... libero da treni / Tratto da.......................8 ..o

libero da treni come da M. 40 TELEC in vostro possesso (1).
Marcia a vista in corrispondenza del/dei (1) PL KM ... oo

Escludete la funzione SCMT in corrispondenza del segnale di .......................................(2)
ubicato tra . e B L e
Escludete la funzione SCMT da . e B

(-} Consultare la fiancata principale del FL per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali
da supetrare a via impedita.

DCO/DPC/DM (1) DM / Agente ricevente {1) Il Macchinista {4) (5) [l Capotreno (4)
cognome firma / profilo e firma
il ricevente deve ripetere il dispaccio e trasmettere al DCO/DPC/DM (1) il seguente N. ........ I

{progressivo / saltuario).

(1) Depennare la dizione non occorrente.

(2) Indicare la funzione del segnale ("Protezione”; "Protezione Esterno”; “Protezione Interno™ “Protezione
interno n ° ...."; “Partenza”; "Partenza Interno" “Partenza Interno n® ....."; "“Panenza Esterno“ ‘Ripetitore
di Partenza" “Su55|d|ar|o di partenza”; "PBlIn°....").

(3) Nel caso la prescrizione n° 4 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, I'itinerario interessato & il
percorso fino al successivo segnale di partenza.

(4) Tale firma non occorre se & o stesso agente che compila il modulo.
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-Retro M 40 TELEC/1 (Bca)-

Guida per la notifica delle prescrizioni

1l presente modulo, ad uso del personale dei treni e del DM, deve essere utilizzato sulle linee {CTC) e singoli impianti (TC
punto-punto) in telecomando esercitate con il sistema del blacco elettrico conta-assi, sia a semplice che a doppio binario.

intestazione

Deve essere completata indicando:

- ladata, il numero di dispaccio {progressivo e saltuario) e ’ora di trasmissione;

- il numero del treno, la funzione specifica del segnale (“Protezione™; “Protezione Esterno™;; “Protezione
Interno n® ....”; “Protezione Interno™; “Partenza”; “Partenza Interno n® ...y “Partenza Interno™;
“Partenza Esterno™; “Ripetitore di Partenza™; “Sussidiario di parienza”; “PBI n°....”) e I’indicazione
della localita interessata. Se trattasi di segnale di PBI barrare lo spazio riservato all’indicazione della
localita;

- il numero delle prescrizioni da rispettare e da barrare.

La dizione “CAPOTRENO” va depennata quande I’agente treno & il macchinista,

.

Deve essere notificata, indicando il numero del binario per gli arrivi o il successivo posto per le partenze oppure il
successivo segnale di stazione nel caso di segnalamento plurimo o il successivo segnale di partenza nel caso di
segnalamento a cascata, quando al treno viene praticato, con la prescrizione n® 6, di avanzare in manovra
sull’ttinerario da percorrere oppure, sulle linee con SCC, quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a
via impedita mediante attivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampeggiante.

Deve essere notificata, sulle linec banalizzate, per indicare il binaric sul quale il treno deve istradarsi, Tale
prescrizione non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante
I'attivazione del segnale di avvio a fuce fissa.

]} ]

Deve esserc nofificata nel caso di superamento di un segnale che immette su una tralta dove esistong linee
affiancate. Tale prescrizione non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita
mediante ’attivazione del segnale di avvio a luce fissa. Deve essere completata con I"indicazione della linea su
cui il treno deve inoltrarsi.

Deve essere notificata nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di un Posto di
Servizio, da completare specificando la funzione del segnale.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 6, nei Posti di Servizio presenziati ed in quelli
irpresenziati solo quando esistono le eondizioni impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET.,

Deve essere notificata, nei Posti di Servizio impresenziati ed in alternativa alla prescrizione n° §, quando mancano
una o pilt condiziont impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET. Gli accertamenti devono essere effettuati
secondo quanto previsto nei punti 1.2.5 e 1.2.5bis delle TET.

Deve essere notificata quando ¢ stata acceriata ’esistenza della via libera di blocco elettrico.

[=li~] (=) ]]=]

Deve essere notificata quando il blocco ¢lettrico non funziona ed il distanziamento dei treni avviene con il
dispaccio di giunto o, nel caso di singoli impianti in telecomando, con la via libera telefonica. Deve essere
completata indicando le localita che delimitano Ia tratta dove il blocco non funziona ed il numero del posto di
blocco di cui il treno & esenerato dal rispetto del segnale,

[o]

Deve essere notificata in caso di spegnimento della lettera “A”. Deve esserc completata indicando il numero del
PBL le localitd che delimitano il tratto di linea protetto dal segnale ¢ depennando una delle due diciture riferite
alla liberta del tratto, a seconda che la via libera (giunto treno precedente) sia stata accertata al momento o che sia
stata gia notificata al treno.

Deve essere notificata quando occorre praticare al treno con specifica prescrizione la marcia a vista in
corrispondenza del/dei PL Deve essere completata indicando 1a progressiva chilometrica del/dei PL.

Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai treni di
escludere la funzione SCMT in corrispondenza di un segnale fisso (di stazione o di PBI). Deve essere completata
indicando la funzione specifica del segnale ¢, nel caso di PBL le localiti fra le quali & ubicato il segnale.

Deve essere notificata quande, n caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai treni di
escludere 1a funzione SCMT fra due localiti da indicare nella prescrizione.

IREREB

Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di uiterior prescrizioni che si
rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo ¢ barrando la
casella medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate piu righe; in tal caso, il numero
progressivo deve essere riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate
devono essere annullate tracciandoci una linea
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Data ..o
Y7 & M. 40 TELEC/2 (Bca) N. oo, del DCODRC (1)

Ora di trasmissione ............. ..

Si ordina al MACCHINISTA e al CAPOTRENO  del treno ... . . fermo  al segnale di
e (Y i di rispettare le sottoindicate prescrizioni n°
....................................................... la cui casella & da barrare e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.
j Dovete istradarvi sul binarion® ..., ... IVerso ... (successivo posto o segnale) (1).

| 2 | Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra (1).

E Dovete percorrere linea ................ccoovi o

|4 | Superate ilsegnale ...............ccooooooiiii disposto a via impedita (.).
E Marcia a vista non superando la velocita di 30 km/h sullitinerario interessato (3).

@ Avanzate in manovra sullitinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare

i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato Fintegrita e la regolare
disposizione secondo quanto previsto dalle IET punti 1.2.5 e 1.2.5 bis. Accertate anche lintegrita e la regolare
disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.

Esiste via libera di blocco elettrico.

Blocco elettrico non funziona da ... B
Su tale tratta che & libera da treni rispettate ugualmente tutti i segnali eccetto i segnali di blocco dei
postin® ...

@ Proseguite dal segnale di PBI n°® ......... disposto a via impedita con lettera "A” spenta (.). Tratto da
............................ A .o libero da treni / Tratto da ... @
libero da treni come da M 40 TELEC in vostro possesso (1).

Marcia a vista in corrispondenza del/dei (1) PLkm .....oovoveer

Escludete la funzione SCMT in corrispondenza del segnale di ... (2)
ubicatotra ... ... = U,

Escludete la funzione SCMT da ... a

(-} Consultare fa fiancata principale del FL. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali da superare a via
impedita.

Firma del DCO/DPC (1) Profilo e cognome dell'agente ricevente

(1) Depennare la dizione non occorrente.

(2) Indicare la funzione del segnale (“Protezione”, “Protezione Esterno™ “Protezione Interno”; “Protezione Interno
n...... ", “Partenza’; “Partenza Esterno”; “Partenza Interno”; "Partenza Interno n° ... ”; “Ripetitore di Pa % P
“Sussidiario di partenza”; “PBIn°®....."). W o Teo, @
€l caso la prescrizione n°® 4 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza rarfb
teressato & il bercorso fino al successivo seanale di partenza.
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--Retro M. 40 TELEC/2 {Bca)-

Guida per Ia notifica delle prescrizioni

1l presente modulo, ad uso del Dirigente Centrale Operativo/Dirigente Posto Comando, deve cssere utilizzato sulle linee
(CTC) o singoli impianti (TC punto-puato) in telecomando esercitate con il sisterna del bloceo elettrico conta-assi, sia a
semplice che a doppio binario.

intestazione

Deve essere completata indicando:

- ladata, il numero di dispaccio (progressivo e saltuario} e ’ora di trasmissione;

- il numero del treno, la funzione specifica del segnale (“Protezione”; “Protezione Esterno™; “Protezione
Interno n® ....”; “Protezione Interno™; “Partenza” “Partenza Interno n° ....”; “Partenza Intemo™;
“Partenza Esterno”; “Ripetitore di Partenza”™; “Sussidiario di partenza™, “PBI n°....”) ed il nome della
localita interessata. Se trattasi di segnale di PBI barrare lo spazio riservato all’indicazione della localita;

- il numero delle prescrizioni da rispettare e da barrare,

La dizione “CAPOTRENO” va depennata quando ’agente treno & il macchinista.

H

Deve essere notificata, indicando il numero del binario per gli arrivi o il successivo posto per le partenze oppure il
successivo segnale di stazione nel caso di segnalamento plurimo o il successivo segnale di partenza nel caso di
segnalamento a cascata, quando al treno viene praticate, con la prescrizione n® 6, di avanzare in manovra
sull’itinerario da percorrere oppure, sulle linee con SCC, quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a
via impedita mediante ["attivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampeggiante.

Deve essere notificata, sulle linee banalizzate, per indicare il binaric sul quale il treno deve istradarsi. Tale
prescrizione non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante
Iaitivazione del segnale di avvio a luce fissa.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale che immette su una tratta dove esistono linee
affiancate. Tale prescrizione non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita
mediante I'attivazione del segnale di avvio a luce fissa. Deve essere completata con I'indicazione della lines su
cui il treno deve inoltrarsi.

Deve essere notificata nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di un Posto di
Servizio, da completare specificando ta funzione del segnale.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 6, nei Posti di Servizio presenziati ed in quelli
impresenziati solo quando esistono le condizioni impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET.

Deve essere notificata, nei Posti di Servizio impresenziati ed in alternativa alla prescrizione n° 5, quando mancane
una o pill condizioni impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET. Gli accertamenti devono essere effettuati
secondo quanto previsto nei punti 1.2.5 ¢ 1.2.5bis delle IET.

Deve essere notificata quando ¢ stata accertata ’esistenza della via libera di bloceo eletirico.

Deve essere notificata quando il bloceo clettrico non funziona ed il distanziamento de: treni avviene con il
dispaccio di giunto o, nel caso di singoli impianti in telecomando, con Ja via libera telefonica. Deve essere
completata indicando le localitd che delimitano la tratta dove il blocco non funziona ed il numero del posto di
blocco di cui il treno é esonerato dal rispetto del segnale.

Deve essere notificata in caso di spegnimento della lettera “A”. Deve essere completata indicande il numero del
PBI, Ie localita che delimitano il tratto di linea protetto dal segnale e depennando una delle due diciture riferite
alla liberta del tratto, a seconda che la via libera {giunto treno precedente) sia stata accertata al momente o che sia
stala gia notificata al treno,

Deve essere notificata quando occorre praticare al treno con specifica prescrizione Ia marcia a vista in
corrispondenza del/dei PL. Deve essere completata indicando la progressiva chilometrica del/dei PL.

Deve essere notiftcata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai ireni di
escludere la funzione SCMT in corrispondenza di un segnale fisso (di stazione o di PBI). Deve essere completata
indicando la funzione specifica del segnale e, nel caso di PBI, le locality fra le quali & ubicato il segnale.

Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai treni di
escludere la funzione SCMT fra due localita da indicare nella prescrizione.

0E e 8 F8EERE B =

Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per Ia notifica di ulterior] prescrizioni che si
rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo € barrando Ia
casella medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate pit righe; in tal caso, il numero
progressivo deve essere riportato nella sola casella comrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate
devano essere annullate tracciandoci una linea
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Art, 5

- L’Allegato 3 dell’Istruzione per P’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte V -
Blocco elettrico conta-assi — sezione II — Linee a doppio binario banalizzate -
¢ soppresso.

Art. 6
Allart. 3 delP’Istruzione per Pesercizio con sistemi di blocco elettrico — Parte III —
Blocco Elettrico Automatico — Linee a Dirigenza Locale — Singeli impianti in

telecomando - Linee a doppio binario banalizzate, sono apportate le seguenti modifiche:
- Il comma 9 é cosi sostituito:

9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 8, il DM del posto comando, potra distanziare i
treni senza procurarsi il giunto dell’ultimo treno che ha circolato nella tratta. In caso di guasto
della sezione di BA immediatamente a valle del segnale di partenza del posto comando o in
caso di partenza con segnale a via impedita dal posto satellite, esperiti gli accertamenti di
competenza, dovrd praticare al treno, utilizzando, rispettivamente, i! modulo M.40 D.L./BAN
(B.A.) o M.40 TELEC. (B.A.), in aggiunta alle altre eventuali occorrenti per la partenza a via
impedita, la prescrizione di marcia a vista fino al successivo segnale permissivo (o fino al
segnale di protezione del posto satellite o del posto comando, qualora esista una sola sezione
di blocco fra due PdS), salvo la ricezione di un codice in linea, sulle linee attrezzate con
ripetizione segnali, da cui dovra essere presa norma per il prosieguo della marcia.

Il DM del posto comando dovra evitare di far circolare piu di un treno alla volta nella sezione
protetta dal segnale di partenza, avvalendosi delle indicazioni riportate nel posto comando.

- Il comma 11 & cosi sostituito:

11. Qualora la partenza di un treno dal posto satellite dovesse avvenire con segnale disposto a
via impedita, anche in caso di blocco regolarmente orientato ed efficiente, oltre alle
prescrizioni occorrenti, va dato avviso al treno del binario sul quale verra istradato, con
Iapposita prescrizione del mod. M. 40 TELEC (“Dovete istradarvi sul binario di ...
(sinistra/destra)”). Tale prescrizione non occorre nel caso di partenza con segnale di avvio
acceso a luce fissa,

- I11° capoverso del comma 14 & cosi sostituito:

14. Nel posto satellite le prescrizioni ai treni saranno notificate dal DM del posto comando
mediante il modulo M. 40 TELEC.

- L’ultimo capoverso del comma 17 & cosi sostituito:

Inoltre nella stazione posto comando ¢ nella limitrofa abilitata, ai treni percorrenti il binario
nel senso per il quale il BA ¢ inefficiente il DM deve notificare con modulo M. 40 DL/BAN
(BA) le occorrenti prescrizioni. Nel posto satellite ai treni percorrenti il binario nel senso
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il quale il BA ¢ inefficiente il DM del posto comando deve praticare e prescrizioni occorrenti
utilizzando il modulo M. 40 TELEC. Nessuna prescrizione deve essere consegnata ai treni
percorrenti il binario nel senso in cui il BA ¢ efficiente.

Art. 9
Allart. 7 dell’Istruzione per I’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte III -
Blocco elettrico automatico — Linee a Dirigenza Locale — Singoli Impianti in
Telecomando - Linee a doppio binario banalizzate - sono apportate le seguenti

modifiche:
-1l comma 3 & cosi sostituito:

3. In caso del guasto del BA spetta sempre al DM del posto comando provvedere al
distanziamento dei treni, dettando all’ Al le occorrenti prescrizioni sul modulo M. 40 TELEC.

- Il comma 6 & cosi sostituito:

6. Per le partenze da una stazione o proseguimento da un bivio o posto di comunicazione,
con segnale disposto a via impedita, I’agente che presenzia il posto dovrd confermare con
dispaccio al DM del posto comando, I’avvenuta costituzione dell’itinerario, la presenza o
meno delle condizioni di sicurezza relative al blocco, PL ed altri eventuali enti di linea. 1l DM
del posto comando, che dovra considerare I'itinerario bloccato, disporra per il movimento a
via impedita, dettando all’agente sul posto le prescrizioni del mod. M. 40 TELEC che questi
dovra consegnare al treno.

Art. 10
Allart. 3 dell’Istruzione per I’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte III -
Blocco elettrico automatico — Linee a Dirigenza Locale — Singoli Impianti in

Telecomande - Linee a semplice binario - ¢ apportata Ia seguente modifica:

Il 1° capoverso comma 13 & cosi sostituito:

13.  Nel posto satellite le prescrizioni ai treni saranno notificate dal DM del posto comando
mediante il modulo M. 40 TELEC.

Art. 11
AlPart. 7 dell’Istruzione per P’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte I -
Blocco elettrico automatico ~ Linee a Dirigenza Locale — Singoli Impianti in

Telecomando - Linee 2 semplice binario - sono apportate le seguenti modifiche:
- Il comma 3 ¢ cosi sostituito:

3. In caso del guasto del BA spetta sempre al DM del posto comando provvedere al
distanziamento dei treni, dettando all’Al le occorrenti prescrizioni sul modulo M. 40 TELEC.

- Il comma 4 & cosi sostituito:
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comando, ’avvenuta costituzione dell’itinerario, la presenza o meno delle condizioni di
sicurezza relative al blocco, passaggi a livello ed altri eventuali enti di linea. I DM del posto
comando, che dovra considerare I’itinerario bloccato, disporra per il movimento a via
impedita, dettando all’agente sul posto le prescrizioni del mod. M. 40 TELEC che questi
dovrd consegnare al treno,

Art, 12

Allallegato 2 dell’Istruzione per V’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte 11 -
Blocco elettrico automatico — Linee a Dirigenza Locale — i moduli M. 40 PS/A,
M. 40 PS/2, M. 40 PS/1 db e M. 40 PS/2 db sono cosi sostituiti:
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Data .

M.40 TELEC/1 (BA) N o . del DCO/DPC!DIVI( )

Ora di Trasmissione .........................

Si ordina al MACCHINISTA e al CAPOTRENO del treno .......... fermo al segnale di
. 2y di di rispettare le sottoindicate prescrizioni n°

....................................................... la cui casella & da barrare e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

Dovete istradarvi sul binario n® ... IVerso . (successivo posto o segnale) (1).
Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra (1).
Dovete percorrere linga ............oco e

Superate il SegNale ... disposto a via impedita (+).
Marcia a vista non superando la velocita di 30 km/h sulf'itinerario interessato (3).

Avanzate in manovra sullitinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza
impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne aceertato lintegrita e la

regolare disposizione secondo quanto previsto dalle IET punti 1.2.5 e 1.2.5bis. Accertate anche lintegrita e la
regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.

Esiste via libera di blocco elettrico.

Blocco eleftrico non funziona da ... B o Tratta libera da treni.
Escludete, se esistente, la funzione di Ripetizione dei Segnali in macchina.

PllelElel=]

Da B non tenete conto dei segnali permissivi
comunque disposti, salvo quanto eventualmente prescritto dalle prescrizionin® 11 efo n°® 12,

Non esiste via libera. Procedete con marcia a vista, salvo ricezione codice in linea, fino al segnale di
bloccon® ... ... fdiprotezionedi.............. {1} rispettando le relative indicazioni.

Osservate le cautele di cui allart. 48 / 5 del RS relative allaccertamento dellitinerario di corretto tracciato
superando segnali permissivi disposti a via impedita con lndicazione di “P” lampeggiante.

El Bl [@ =]

Marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti dai segnali permissivi superati a via impedita.

Proseguite dal segnale di PBA n® .............. disposto a via impedita con lettera "P’ spenta da
considerare accesa a luce lampeggiante.

Marcia a vista in corrispondenza delfdei (1) PLKM ...

Esciudete la funzione SCMT in corrispondenza del segnale ... (2)
UbICAtO tra o B

Escludete la funzione SCMT da ... i B

00000BEE 86

0

() Consultare la fiancata principale del FL per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali da superare a via impedita.
DCO/DPC/DM (1) DM / Agente ricevente (1) il Macchinista {4) (5) Il Capotreno (4)
cognome firma / profilo e firma

[l ricevente deve ripetere il dispaccio e trasmettere al DCO/DPC/DM (1) il scguente N. .../

(1) Depennare la dizione non occorrente.

(2} Indicare la funzione del segnale (‘Protezione”; “Protezione Esterno”; “Protezione Interno”; “Protezione Interno n°® ...."
"Partenza”. "Partenza Interno”; *Partenza Interno n® ...."; “Partenza Esterno” “Ripetitore di Partenza”: “Sussidiario di
partenza”; “PBA n° ...”).

{3) Nel caso la prescnzlone n° 4 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiaric di partenza, lltl
interessato & il percorso fino al successivo segnale di partenza,

(4) Tale firma non occorre se ¢ lo stesso agente che compila it modulo.

ando I'agente ricevente ¢ il capotreno, tale firma va apposta solo sulla copia del capotreno.
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-Retro M 40 TELEC/1 (BA)-

Guida per Ia notifica delle prescrizionij

I presente modulo, ad uso del personale dei tren; e de DM, deve essere utilizzato sulle linee (CTC) e singoli impianti (TC punto-
unto) in telecomando esercitate con il sistema dei blocco elettrico automatico, sia a semplice che a doppio binario.

intestazione

Deve essere completata indicando:

= ladata, it numero di dispaccio {progressivo ¢ saltuario) e ora di trasmissione;

- il numero del treno, Ia funzione specifica del segnale (“Protezione™; “Protezione Esterno”; “Protezione Tnterno
n® ... “Protezione Interno™; “Partenza”; “Partenza Interno n® <7 “Partenza Interno™; “Partenza Esterno™:
“Ripetitore di Partenza™; “Sussidiario di partenza”™; “PBA n°....”) e I'indicazione della localita interessata, Se
trattasi di segnale di PBA barrare lo spazio riservato all’indicazicne della localita;

- il numero delle prescrizioni da rispettare e da barrare,

La dizione “CAPOTRENO” va depennata quando 'agente treno & il macchinista,

.

Deve essere notificata, indicando il numero dei binario per gli arrivi o il Successivo posto per le partenze oppure il
successivo segnale di stazione nel caso di segnalamento plurimo o il successivo segnale di partenza nel caso di
segnalamento a cascata, quando al treno viene praticato, con la prescrizione n° 6, di avanzare in manovra sull’itinerario
da percorrere oppure, sulle lines con SCC, quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita
mediante Pattivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampeggiante,

]

Deve essere notificata, sulle linee banalizzate, per indicare il binario sul quale il treno deve istradars;, Tale prescrizione
non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante I"attivazione del segnale di
avvio a luce fissa.

(]

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale che immette su una tratta dove esistono linee affiancate,
Tale prescrizione non occorre quande il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante
Pattivazione del segnale di avvio a luce fissa, Deve essere completata con I'indicazione della linea su cui il treno deve
inoltrarsi.

Deve essere notificata nel caso dj superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di un Posto dj
Servizio, da completare specificando la funzione del segnale.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 6, nei Posti di Servizio presenziati ed in quelli impresenziati
solo quando esistono le condizionj impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET.

Deve essere notificata, nei Posti di Servizio impresenziati ed in alternativa alla prescrizione n® 5, quando mancano una 0
pii condizioni impiantistiche di cui all’art. 24/] delle DET. Gli accertamenti devono essere effettuati secondo quanto
previsto nei punti 1.2.5 e 1.2.5bis delle IET.

Deve essere notificata quando & stata accertata Vesistenza della via libera di blocco elettrico,

Deve essere notificata, in alternativa alla prescriziong n° 10, quando il blocco elettrico non funziona ed i distanziamento
dei treni avviene con il dispaccio di giunto o, nel caso di singoli impianti in telecomando, con la via libera telefonica.
Deve essere completata indicando le localita che delimitano la tratta dove il blocco non funziona,

Deve essere notificata congitntamente alla prescrizione n°® 8 sui tratti di linea con segnali permissivi, completandola con
I'indicazione delle localita che delimitano il tratto di linea interessato.

Deve essere notificats, in alternativa alla prescrizione n° 8, quando viene attuato il distanziamento dei treni con la marcia
a vista. Deve essere compietata indicando il numero del segnale di blocco immediatamente successivo o I'indicazione
del successivo Posto di Servizio quandg si tratta di un’unica sezione di blocco,

Deve essere notificata, congiuntamente aile prescrizioni n® 8 e 9, quando nel tratto interessato al mancato funzionamento
del blocco esistono segnali che possono assumere carattere di permissivita temporanea.

Deeve essere notificata, congiuntamente alle prescrizioni n° 8 € 9, quando nel tratio interessato al mancato funzionamento
del blocco esistono PL protetti da segnali permissivi.

Deve essere notificata ad un treno fermo ad un segnale a via impedita di un PBA munito di lettera “P” luminosa spenta
che protegge deviatoi in linea. Deve essere completata indicando il numero della sezione d; bloceo proteita dal segnale.

FHEEE BE =5 ==E

Deve essere notificata quando occorre praticare al treno con specifica prescrizione la marcia a vista in corrispondenza
del/dei PL Deve essere completata indicando la progressiva chilometrica del/de; PL.,

—_—
wn

Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere aj treni di escludere Ia
funzione SCMT in corrispondenza di un segnale fisso (di stazione o di PBA). Deve essere completata indicando la
funzione specifica del segnale e, nel caso di PBA, le localitd fra le quali & ubicato il segnale.

Deve essere notificata quando, in caso dj guasto alle apparecchiature di terra, occore prescrivere ai treni di escludere la
funziene SCMT fra due localita da indicare nella prescrizione.

L]

Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si
rendessere necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella
medesima. Per una stessa prescrizione possono esscre utilizzate pil righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere
riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullaie
tracciandoci una linea.
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Data ...
1 Data...
M. 40 TELEC/2 (BA

Y7 s ; (BA) N, oo . del DCO/DPC (1)
Ora di trasmissione ....................... .

Si ordina al MACCHINISTA e al CAPOTRENO del treno ... fermo al segnale i

........................................ @ di oo di rispettare le sottoindicate prescrizioni n®

........................................................ la cui casella & da barrare e di ritenere nulle ie rimanenti prescrizioni.

Dovete istradarvi sul binarion® ....... ... fverso....................... (successivo posto o segnale) (1).

Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra (1).

Dovete percorrerefinea .....................................

Superate il segnale ...\ la velocita di 30 km/h sullitinerario interessato (3).
Marcia a vista non superando la velocita di 30 km/h sulfitinerario interessato (3).

Avanzate in manovra sulfitinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza
impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valie di ogni picchetto solo dopo averne accertato Pintegrita e Ia
regolare disposizione secondo quanto previsto dalle IET punti 1.2.5 e 1.2.5 bis. Accertate anche l'integrita e
la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sullitinerario.

Esiste via libera di blocco elettrico,
Blocco elettrico non funzionada ............................... B Tratta libera da treni

@] [e)r]N=)

Da ......ccoooiii B non tenete conto dei segnali permissivi comunque
disposti, salvo quanto eventualmente prescitto dalle prescrizioni n® 11 efo n°12.

Non esiste via libera. Procedete con marcia a vista, salvo ricezione codice in linea, fino al segnale di
bloccon®............. rispettande le relative indicazioni.

Osservate le cautele di cui allart. 48 / 5 del RS relative alfaccertamento dellitinerario di corretto tracciato
superando segnali permissivi disposti a via impedita con l'indicazione di “P" lampeggiante,

2] @& [ (=]

Marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti dai segnali permissivi superati a via impedita.

Proseguite dal segnale di PBA n° ... disposto a via impedita con lettera “P” spenta da
considerare accesa a luce lampeggiante.

Marcia a vista in corrispondenza del/dei (1) PL km

Escludete la funzione SCMT in corrispondenza del segnale e (2)
ubicatotra .................. ... O
Escludete la funzione SCMTda ................................... . a

O0006 BE B

{-) Consultare la fiancata principale del FL per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali da superare a via impedita.

Firma del DCO/DPC (1) Profilo e cognome dell’agente ricevente

Il ricevente deve ripetere il dispaccio e trasmettere al DCO/DPC {1} il seguente N. .......... looiiiinl, (progtessivo / saltuario).

(1) Depennare la dizione non occorrente.
(2) Indicare la funzione del segnale (“Protezicne”; “Protezione Esterno”; “Protezione Interno n° ...."; "Protezione Interno™;
“Partenza”; *Partenza Interno n° ...."; “Partenza internc”; “Pantenza Esterno”; “Ripetitare di Partenza”; “Sussidiario di

partenza”; "“PBA n®....") o o oA Ita//.

(3) Nel caso la prescrizione n° 4 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, Il@%ﬁm& To @,)

interessato & il percorso fino al successivo segnale di partenza. &--‘5’ p— 02 ®
()
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-Retro M 40 TELEC/2 (BA)»

Guida per la notifica delle prescrizioni
Il presente modulo, ad uso del Dirigente Centrale Operativo/Dirigente Posto Comando, deve essere utilizzato sulle kinee (CTCY e
singoli fmpianti (TC punto-punto) in telecomando esercitati con il sistema del blocco elettrico automatico, sia a semplice che a
doppio binario.

Deve essere completata indicando;

- ladata, il numero di dispaccio {progressivo ¢ saltuario) e Pora di trasmissione;

- il numero del treno, la funzione specifica del segnale (“Protezione”; “Protezionc Esterno™;; “Protezione Interno
n® ...."; “Protezione Interno’™; “Partenza”; “Partenza Interno n® -...”; “Partenza Interno”; “Partenza Esterno”,;
“Ripetitore di Partenza™; “Sussidiario di partenza™, “PBA n°. .. "} ed il nome della localita interessata. Se trattasi
di segnale di PBA barrare lo spazio riservato all’ indicazione della localita,

- il numero delle preserizioni da rispettare e da barrare.

Lz dizione “CAPOTRENQ” va depennata quando Iagente treno ¢ il macchinista.
Deve essere notificata, indicando il numero del binario per ghi arrivi o il successivo posto per le partenze oppure il
successivo segnale di stazione nel caso di segnalamento plurimo o it successivo segnale di partenza nel caso dj
segnalamento a cascata, quando al treno viene praticato, con la prescrizione n°® 6, di avanzare in manovra sull ‘itinerario da
percorrere oppure, sulle linee con SCC, quando il trenc viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante
Iattivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampeggiante.

Deve essere notificata, sulle linee banalizzate, per indicare il binario sul quale il treno deve istradarsi. Tale prescrizione
non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante 1*attivazione del segnale di
avvio a luce fissa.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale che immette su una tratta dove esistono linee affiancate. Tale
prescrizione non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante I’attivazione del
segnale di avvio a luce fissa. Deve essere completata con 'indicazione della linea su cui il treno deve inoltrarsi,

Deve essere notificata nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di un Posto di
Servizio, da completare specificando 1a funzione del segnale.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 6, nei Posti di Servizio presenziati ed in quelli impresenziati solo
quando esistono le condizioni impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET.

Deve essere notificata, nei Posti di Servizio impresenziati ed in alternativa alla prescrizione n® 5, quando mancano una o
pit condizioni impiantistiche di cui all’art, 24/1 delle DET. Glj accertamenti devono essere effettuati secondo quanto
previsto nei punti 1.2.5 e 1.2.5bis dclle IET.

Deve essere notificata quando & stata accertata |’ esistenza della via libera di bloceo eletirico.

intestazione

.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 10, quando il blocco elettrico non funziona ed il di stanziamento
dei treni avviene con il dispaccio di giunto o, nel caso di singoli impianti in telecomando, con la via libera telefonica.
Deve essere completata indicando le localita che delimitano la tratta dove il blocco non funziona.

Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 8 suj trath di linea con segnali permissivi, completandola con
Uindicazione delle localitd che delimitano il tratto di linea intercssato,

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 8, quando viene attuato il di stanziamento de; treni con marcia a
vista.. Deve essere completata indicando il numero del segnale di blocco immediatamente successivo o indicazione del
successivo Posto di Servizio quando si tratta di un’unica sezione di blocco,

Deve essere notificata, congiuntamente alle prescrizioni no § e 9, quando nel tratto interessato al mancato funzienamento
del blocco esistona segnali che possono assumere carattere di permissivitd temporanea.

Deve essere notificata, congiuntamente alle prescrizioni n° 8 ¢ 9, quando nel tratto interessato al mancaio funzionamento
del bloceo esistono PL protetti da segnali permissivi.

Deve essere notificata ad un treno fermo ad un segnale a via impedita di un PBA munito di lettera “P” luminosa spenta
che protegge deviatoi in linea. Deve essere completata indicando il numero della sezione di blocco protetta dal segnale.
Deve essere notificata quando occorre praticare al treng con specifica prescrizione la marcia a vista in corrispondenza
del/dei PL. Deve essere completata indicando la progressiva chilometrica del/dei PL.

Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai trem dj escludere fa
funzione SCMT in corrispondenza di un segnale fisso {di stazione o di PBA). Deve essere completata indicando la
funzione specifica del segnale e, nel caso di PBA, le localita fra le quali & ubicato il segnale.

Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai treni di escludere lg
funzione SCMT fra due localita da indicare nella prescrizione,

Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che s
rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella
medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate pin righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere
riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in biance non utilizzate devono essere annullate
tracciandoci una linea.
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Art. 13

All’art. 3 dell’Istruzione per Pesercizio con sistemi di blocco elettrico — Parte 11[ —
Blocco Elettrico Automatico — Linee in telecomando — Linee a doppio binario
banalizzate, sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 5 & cosi sostituito:

5. 11 DCO, nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 4 in cui il segnale di partenza
dei posti periferici non si dispone a via libera o, sulle linee esercitate in SCC ove esistono le
condizioni di cui al comma 2 bis, quando la sezione protetta dal segnale di partenza risulti
occupata, potra distanziare i treni senza procurarsi il giunto dell’ultimo treno che ha circolato
nella tratta, evitando di far circolare pid di un treno alla volta nella sezione protetta dal
segnale di partenza del posto periferico interessato, avvalendosi delle indicazioni riportate nel
posto centrale. Ai treni cosi inviati prescrivera la marcia a vista fino al successivo segnale
permissivo o fino al segnale di protezione del successivo posto periferico, salvo la ricezione
di un codice in linea, sulle linee attrezzate con ripetizione segnali, da cui dovra essere presa
norma per il prosieguo della marcia.

-1l comma 7 é cosi sostituito:

7. Qualora la partenza di un treno dovesse avvenire con segnale disposto a via impedita,
anche in caso di blocco regolarmente orientato ed efficiente, oltre alle altre prescrizioni
occorrenti, va dato avviso al treno del binario sul quale verra istradato, con 1’apposita
prescrizione del mod. M. 40 TELEC (“Dovete istradarvi sul binario di
(sinistra/destra)”). Tale prescrizione non occorre nel caso di partenza con segnale di avvio
acceso a luce fissa.

- Il comma 8 é cosi sostituito:

8. Le prescrizioni occorrenti devono essere partecipate ai treni utilizzando il mod. M. 40

TELEC.

Art. 14
All’art. 5 dell’Istruzione per ’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte III -
Blocco elettrico automatico — Linee in telecomando — Linee a doppio binario

banalizzate - sono apportate lIe seguenti modifiche:

- L’ultimo capoverso del comina 3 & cosi sostituito:

Se esiste la condizione di blocco elettrico il DM pratichera, di sua iniziativa, la relativa
prescrizione, utilizzando il mod. M. 40 TELEC.

- Il comma 4 & cosi sostituito:

4. Per le partenze da una stazione o proseguimento da un bivio o posto di comunicazione
non presenziato da DM, con segnale disposto a via impedita, I’agente che presenzia il posto
dovra confermare con dispaccio al DCO, I’avvenuta costituzione dell’itinerario, la presenza o
meno delle condizioni di sicurezza relative al blocco, PL ed altri eventuali enti di li

IR
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DCO, che dovra considerare Pitinerario bloccato, disporra per il movimento a via impedita,
dettando all’agente sul posto le prescrizioni del mod. M. 40 TELEC che questi dovra
consegnare al treno.

Art. 15

All’art. 3 dell’Istruzione per Pesercizio con sistemi di blocco elettrico — Parte ITI —
Blocco Elettrico Automatico — Linee in telecomando — Linee a doppio binario non
banalizzate, sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 5 ¢ cosi sostituito:

3. 1 DCO, nei casi diversi da quello di cui al precedente comma 4, purché non venga attuata
la circolazione nel senso illegale sul binario interessato dal guasto, nel qual caso occorrera il
presenziamento con Dirigente Movimento (DM) dei posti interessati dall’interruzione, potra
distanziare i treni senza procurarsi il giunto dell’ultimo treno che ha circolato nella tratta,
evitando di far circolare pil di un treno alla volta nella sezione protetta dal segnale di partenza
del posto periferico interessato, avvalendosi delle indicazioni riportate nel posto centrale. Aj
treni cosi inviati prescrivera la marcia a vista fino al successivo segnale permissivo o fino al
segnale di protezione del successivo posto periferico, salvo la ricezione di un codice in linea,
sulle linee attrezzate con ripetizione segnali, da cui dovra essere presa norma per il prosieguo
della marcia.

- Il comma 7 & cosi sostituito:

7. Le prescrizioni occorrenti devono essere partecipate ai treni utilizzando il mod. M. 40
TELEC.

Art. 16

Allart. 5 dell’Istruzione per Pesercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte III -
Blocco elettrico automatico — Linee in telecomando — Lince a doppio binario non
banalizzate - & apportata Ia seguente modifica:

I comma 4 ¢ cosi sostituito:

4. Per I partenze da una stazione o proseguimento da un bivio o posto di comunicazione
non presenziato da DM, con segnale disposto a via impedita, I’agente che presenzia il posto
dovra confermare con dispaccio al DCO, I’avvenuta costituzione dell’itinerario, la presenza o
meno delle condizioni di sicurezza relative al blocco, PL ed altri eventuali enti dj linea. Ii
DCQ, che dovra considerare I’itinerario bloccato, disporra per il movimento a via impedita,
dettando all’agente sul posto le prescrizioni del mod. M. 40 TELEC che questi dovra
consegnare al treno.

Art. 17

Allart. 3 dell’Istruzione per I’esercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte 1II -

Blocco elettrico automatico — Linee in telecomando - Linee a semplice binario - @&
apportata la seguente modifica:
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Il comma 6 & cosi sostituito:

6. Le prescrizioni occorrenti devono essere partecipate ai treni utilizzando il mod. M. 40
TELEC.

Art, 18

AlPart. 5 delPIstruzione per P’esercizio con sistemi di blocco cletttrico — Parte III -
Blocco elettrico automatico — Linee in telecomando — Linee a semplice binario - &
apportata la seguente modifica:

Il comma 4 & cosi sostituito:

4. Per le partenze da una stazione o proseguimento da un bivio, non presenziati da DM, con
segnale disposto a via impedita, |’agente che presenzia il posto dovrd confermare con
dispaccio al DCO [’avvenuta costituzione dell’itinerario, la presenza o meno delle condizioni
di sicurezza relative al blocco, PL ed altri eventuali enti di linea. I1 DCO, che dovra
considerare I’itinerario bloccato, disporra per il movimento a via impedita, dettando all’agente
sul posto le prescrizioni del mod. M. 40 TELEC che questi dovra consegnare al treno.

Art. 19

L’allegato 1 dell’Istruzione per Pesercizio con sistemi di blocco eletttrico — Parte III -
Blocco elettrico automatico — Linee in telecomando - & cosi sostituito:

1l Lrifgn oI ‘
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M. 40 TELEC/1 (BA) Data ...
’, ' N del DCO/DPC/DM (1)

Oradi Trasmissione ......................... .

Si ordina al MACCHINISTA e al CAPOTRENO del treno ... ... fermo al segnale di
........................................... (2y di ... di rispettare le sottoindicate prescrizioni n°
....................................................... la cui casella & da barrare e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.
Dovete istradarvi sul binario n® ...... fverso ... (successivo posto o segnale) (1).
Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra (1).

Dovete percorrere linea ...................oov il

Superate il segnale ... disposto a via impedita (-).
Marcia a vista non superando la velocita di 30 km/h sull'itinerario interessato (3).

Avanzate in manovra sullitinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza
impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato llintegrita e la

regolare disposizione secondo quanto previsto dalle IET punti 1.2.5 e 1.2.5bis. Accertate anche lintegrita e la
regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.

Esiste via libera di blocco elettrico.

Blocco elettrico non funziona da ... = Tratta libera da treni.
Escludete, se esistente, la funzione di Ripetizione dei Segnali in macchina.

@HHHH

Da .. A non tenste conto dei segnhali permissivi
comunque disposti, salvo quanto eventuaimente prescritto dalle prescrizionin® 11 efo n° 12.

Non esiste via libera. Procedete con marcia a vista, salvo ricezione codice in linea, fino al segnale di
bloccon® .......... /diprotezione di ... (1} nspettando le relative indicazioni.

Osservate le cautele di cui allart. 48 / & del RS relative allaccertamento dellitinerario di corretto tracciato
superando segnali permissivi disposti a via impedita con lindicazione di “P” lampeggiante.

2] &l [ =]

Marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti dai segnali permissivi superati a via impedita.

Proseguite dal segnale di PBA n° ... ........ disposto a via impedita con lettera “P” spenta da
considerare accesa a luce lampeggiante.

Marcia a vista in corrispondenza del/dei (1) PL KM ... ...

Esciudete la funzione SCMT in corrispondenza del segnale ....................................... (2
UDICELO tra ... B e

Escludete la funzione SCMT da

D0000EEE @6

onsultare la fiancata principale del FL per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali da superare a via impedita.

Q

¢}

DCO/DPC/DM (1} DM / Agente ricevente (1) Il Macchinista (4) (5) [l Capotreno (4)

cognome firma / profile e firma

[l ricevente deve ripetere il dispaccio € trasmettere al DCO/DPC/DM (1) il seguente N. .. ....../ ......... {progressivo / saltuario).

(1) Depennare la dizione non occorrente.
(2) Indicare la funzione del segnale ( Protezmne’ “Protezione Esterno”; “Protezicne Interno”; “Protezione Interno n° ‘Partenza”, “Partenza
nterno”; “Partenza Interno n® “Partenza Esterno” "Ripetitore di Partenza”; “Sussadaano di partenza”; "PBA n® )

B ( )"Nelsgaso la prescrizione n® 4 sia rlfenta ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, l'itinerario |nteressato e il perc
-Suctessivo segnale di partenza.

(4) Talé fiNna non occorre se & lo stesso agente che compila il modulo.
meld agente ricevente & il capotreno, tale firma va apposta sclo sulla copia del capotreno.
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-Retro M 40 TELEC/1 (BA)-

Guida per la notifica delle prescrizioni
11 presente modulo, ad uso del personale dei treni e del DM, deve essere utilizzato sulle linee (CTC) e singoli impianti (TC punto-
punto) in telecomando esercitate con il sistema del blocco elettrico automatice, sia a semplice che a doppio binario.
Deve essere completata indicande:
- la data, il numero di dispaccio (progressivo e saltuario) € 1’ora di trasmissione;

L5 N . - . .

g - il numero del treno, la funzione specifica del segnale (“Protcz:onc”; “Protezione Esterno”; “Protezione Interno
| p° o »; “Protezione Interno”; “Partenza”; “Partenza Interno n° ...."%; “Partenza Interno”; “Partenza Esterno™;
7 “Rlpetltore di Partenza™; “Sussidiario di partenza”; “PBA n°....”) e 'indicazione della localita interessata. Se
=

trattasi di segnale di PBA barrare lo spazio riservato all’indicazione della localita,
- il numero delle prescrizioni da rispettare e da barrare.
La dizione “CAPOTRENQ"” va depennata quando |’agente treno € il macchinista,
Deve essere notificata, indicando il numerc del binario per gli arrivi o il successivo posto per le partenze oppure il
successivo segnale di stazione nel caso di segnalamento plurimo o il successivo segnale di partenza nel caso di
segnalamento a cascata, quando al treno viene praticato, con la preserizione n® 6, di avanzare in manovra sull’itinerario
da percorrere oppure, sulle linee con SCC, quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita
mediante ’attivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampeggiante.
Deve essere notificata, sulle linee banalizzate, per indicare il binario sul quale il treno deve istradarsi. Tale prescrizione
non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante |'attivazione del segnaie di
avvio a luce fissa.
Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale che immetie su una tratta dove esistono linee affiancate.
Tale prescrizione non occorre quande il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante
I’attivazione del segnale di avvio a luce fissa. Deve essere completata con Vindicazione della linea su cui il treno deve
inoltrarsi.
| Deve essere notificata nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di un Posto di
Servizio, da compietare specificando la funzione del segnale.
Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 6, nei Posti di Servizic presenziati ed in quelli impresenziati
solo quando esistono le condizioni impiantistiche di cui ali’art. 24/1 delle DET.
Deve essere notificata, nei Posti di Servizio impresenziati ed in alternativa alla prescrizione n® 5, quando mancano una o
pit condizioni impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET. Gli accertamenti devono essere effettuati secondo quanto
previsto nei punti 1.2.5 ¢ 1.2.5bis delle [ET,
Deve essere notificata quando & stata accertata 1’esistenza della via libera di blocco elettrico.

.

]

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 10, quando il blocco elettrico non funziona ed il distanziamento
dei treni avviene con il dispaccio di giunto o, nel case di singeli impianti in telecomando, con la via libera telefonica.
Deve essere completata indicando le localitd che delimitano la tratta dove il blocco non funziona.

Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n® 8 sui tratti di linea con segnali permissivi, completandola con
I"indicazionc delle localitd che delimitano il tratto di linea interessato.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 8, quando viene attuate il distanziamento dei treni con la marcia
a vista. Deve essere completata indicando il numero del segnale di blocco immediatamente successivo o Iindicazione
del successivo Posto di Servizio quando si tratta di un’unica sezione di blocco.

Deve essere notificata, congiuntamente alle prescrizioni n® 8 € 9, quando nel tratto interessato al mancato funzionamento
del blocco esistono segnali che possono assumere caratiere di permissivit iemporanea.

Deve essere notificata, congiuntamente alle prescrizioni n® § e 9, quando nel tratio interessato al mancato funzionamento
del bloceo esistono PL protetti da segnali permissivi.

Deve essere notificata ad un treno fermo ad un segnale a via impedita di un PBA munito di lettera “P” luminosa spenta
che protegge deviatoi in linea. Deve essere completata indicando il numero della sezione di blocco protetta dal segnale.
Deve essere notificata quando occorre praticare al treno con specifica prescrizione la marcia a vista in corrispondenza
del/dei PL Deve esscre completata indicando la progressiva chilometrica del/dei PL.

Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occotre prescrivere ai treni di escludere la
funzione SCMT in corrispendenza di un segnale fisso (di stazione o di PBA). Deve essere completata indicando la
funzione specifica del segnale e, nel caso di PBA, le localita fra le quali & ubicato il segnale.

Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai treni di escludere la
funzione SCMT fra due localita da indicare nella prescrizione.

Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notitica di ulteriori prescrizioni che si
rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella
medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate pit righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere
riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullate
tracciandoci una linea.
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M. 40 TELEC/2 (BA) N fo dei DCO/DPC (1)

_”—- Oraditrasmissione ...........................
Si ordina al MACCHINISTA e al CAPOTRENO del freno ............. fermo al segnale di
........................................ (2Ydi...ooi L di rispettare le sottoindicate prescrizioni n®

......... F N RIITRIE la cui casella € da barrare e di ritenere nulle le rimanenti
prescrizioni.

Dovete istradarvi sul binarion® ............ fverso .......................... (successivo posto o segnale) (1).
Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra {1).

Dovete percorrerelinea ...

Superate il segnale ... disposto a via impedita ().
Marcia a vista non superando la velocita di 30 km/h sull'itinerario interessato (3).

Avanzate in manovra sullitinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza
impegnare i deviatoi e superate gli scambi a vaile di ogni picchetto solo dopo averne accertato lintegrita ¢ la
regolare disposizione secondo quanto previsto dalle IET punti 1.2.5 & 1.2.5 bis. Accertate anche l'integrita e
la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti suliitinerario.

BENENE

Esiste via libera di blocco elettrico.

Blocco elettrico non funzionada ... A Tratta libera da treni.
Escludete, se esistente, la funzione di Ripetizione dei Segnali in macchina.

Da .o A non tenete conto dei segnali permissivi comungue
disposti, salvo quanto eventualmente prescritto dalle prescrizioni n® 11 efo n"12.

Non esiste via libera. Procedete con marcia a vista, salvo ricezione codice in linea, fino al segnale di
bloccon® ............. rispettando le relative indicazioni.

Osservate le cautele di cui alfart. 48 / 5 del RS relative all'accertamento dellitinerario di corretto tracciato
superando segnali permissivi disposti a via impedita con llindicazione di “P” lampeggiante.

El &l [ [=]~]

Marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti dai segnali permissivi superati a via impedita.

Proseguite dal segnale di PBA n° ... disposto a via impedita con lettera “P" spenta da
considerare accesa a luce lampeggiante.

Marcia a vista in corrispondenza del/dei (1) PL KM ..o

Escludete la funzione SCMT in corrispondenza del segnale ......ocooiiiiiiiiiiiccoci i, (2)
ubicatotra ... e B e e e e e e e e
Escludete la funzione SCMT da ... e e e A o

DO00F BE BE

{-) Consultare la fiancata principale del FL per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali da superare a via

impedita.
Firma del DCO/DPC (1) Profiio @ cognome dellagente ricevente
Il ricevente deve ripetere i dispaccio e trasmettere al DCO/DPC (1) il seguente N, ... foeo, {progressivo / salario).

(1} Depennare ia dizione non eccormente.

(2) Indicare la funzione del segnale (‘Protezione”; “Protezione Esterno”, "Protezione Interno n® ...."; "Protezione Interno”; “Pa%ienza
“Partenza Interno n° ....”; "Partenza Interno”; “Partenza Esterno”; "Ripetitore di Partenza”, "Sussidiario di partenza’, “PB

3) Nel caso la prescrlzmne n 4 sia riferita ad un segnaie ripetifore o sussidiario di partenza litinerario interessato & |’,perco?5'o fmoaar\

< [TQ ;j' ;successnvo segnale di partenza.

_w‘p sy, //'\
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-Retro M 40 TELEC/2 (BA)-

Guida per Ia notifica delle prescrizioni

11 presente modulo, ad uso del Dirigente Centrale Operativo/Dirigente Posto Comando, deve essere utilizzato sulle linee
(CTC) ¢ singoli impianti (TC punto-punto) in telecomando esercitati con il sistema del blocco elettrico automatico, sia a
semplice che a doppio binario.

intestazione

Deve essere completata indicando:

- la data, il numero di dispaccio (progressivo ¢ saltuario) e 'ora di trasmissione:

- il numero del treno, la funzione specifica del segnale (“Protezione™; “Protezione Esterno™;: “Protezione
Interno n® ....”; “Protezione Interno™ “Partenza™; “Partenza Internc n° ....”; “Partenza interno™;
“Partenza Esterno”; “Ripetitore di Partenza™; “Sussidiario di partenza™; “PBA n°....") ed il nome della
localitd interessata. Se trattasi di segnale di PBA barrare lo spazio riservato all’indicazione della localita;

- il numero delle prescrizioni da rispettare € da barrare.

L.a dizione “CAPOTRENO” va depennata quando ’agente treno & il macchinista.

.

Deve essere notificata, indicando il numero del binario per gli arrivi o il successive posto per le partenze oppure il
successivo segnale di stazione nel caso di segnalamento plurimo o il successivo segnale di partenza nel caso di
segnalamento a cascata, quando al ireno viene praticato, con la prescrizione n° 6, di avanzare in manovra
sull’itinerario da percorrere oppure, sulle linee con SCC, quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a
via impedita mediante I'aftivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampegpiante.

Deve essere notificata, sulle linee banalizzate, per indicare il binario sul quale il treno deve istradarsi. Tale
prescrizione non occorre quando il freno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante
I"attivazione del segnale di avvio a luce fissa.

Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale che immette su una tratta dove esistono linee
affiancate. Tale prescrizione non occorre quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita
mediante l’attivazione del segnale di avvio a luce fissa. Deve essere completata con Pindicazione della linea su cui
il treno deve inoltrarsi.

Deve essere notificata nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di un Posto di
Servizio, da completare specificando la funzione del segnale.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 6, nei Posti di Servizio presenziati ed in quelli
impresenziati solo quando esistono le condizioni impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET.

Deve essere notificata, nei Posti di Servizio impresenziati ed in alternativa aila prescrizione n° 5, quando mancano
una o pill condizioni impiantistiche di cui all’art. 24/1 delle DET. Gli accertamenti devono essere effettuati
secondo quanto previsto nei punii 1.2.5 ¢ 1.2.5bis delle [ET.

Deve essere notificata quando & stata accertata I’esistenza della via libera di blocco elettrico.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 10, quando il blocco elettrico non funziona ed il di
stanziamento dei treni avviene cen il dispaccio di giunto o, nel caso di singoli impianti in telecomando, con la via
libera telefonica. Deve essere completata indicando le localiti che delimitano la tratta dove il blocco non funziona.

Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n® 8 sui tratti di linea con segnali permissivi,
completandola con ’indicazione delle localitd che delimitano il tratto di linea interessato.

Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n® 8, quando viene attuato il di stanziamento dei treni con
marcia a vista.. Deve essere completata indicando il numere del segnale di blocco immediatamente successivo o
Iindicazione del successivo Posto di Servizio quando si tratta di un’unica sezione di blocco.

Deve essere nofificata, congiuntamente alle prescrizioni n® 8 e 9, quando nel tratto interessato al mancato
funzionamento del blocco esistono segnali che possono assumere carattere di permissivitd temporanea.

Deve essere notificata, congiuntamente alle prescrizioni n® 8 ¢ 9, quando nel ftratto interessato al mancato
funzionamento del blocco esistono PL protetti da segnali permissivi.

Deve essere notificata ad un treno fermo ad un segnale a via impedita di un PBA munito di lettera “P” luminosa
spenia che protegge deviatoi in linea. Deve essere completata indicando il numero della sezione di blocco protetta
dal segnale.
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Deve essere notificata quando occorre praticare al trenc con specifica prescrizione la marcia a vista in
corrispondenza del/dei PL. Deve essere completata indicando la progressiva chilometrica del/dei PL.
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Deve essere notificata quando, in caso di guasto alle apparccchiature di terra, occorre prescrivere ai treni di
escludere la funzione SCMT in corrispondenza di un segnale fisso (di stazione o di PBA). Deve essere completata
indicando la funzione specifica del segnale e, nel caso di PBA, le localita fra le quali & ubicato il segnale.

Deve essere notificata quande, in caso di guasto atle apparecchiature di terra, occorre prescrivere ai treni di
escludere la funzione SCMT fra due localitd da indicare nella prescrizione.
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Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni che si
rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressive € barrando la
casella medesima. Per una stessa prescrizione posseno essere utilizzate piti righe; in tal caso, il numero progressivo
deve essere riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono
essere annullate tracciandoci una linea.
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Art. 20
La presente Disposizione entrera in vigore alle ore 00.01 del 03/12/2006

Michele Elia%
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