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QUADRO 6

 

ATTI DI LINEA AFFIANCATI A DOPPIO BINARIO ESERCITATI COL BLOCCO 
LETTRICO SUI QUALI È AMMESSO CHE TRENI IMPOSTATI SU UNA LINEA 
NGANO INOLTRATI SU ALTRA SENZA OPERAZIONI DI SOPPRESSIONE ED 

EFFETTUAZIONE 
                                                     (Artt. 14 R.C.T. e 32 I.P.C.L.) 

 
 tratti di linea indicati, serviti da più linee affiancate a doppio binario ed esercitate col 
co elettrico, i treni impostati su una linea possono essere istradati sul corrispondente 
rio di altra linea affiancata conservando il proprio numero e senza dare luogo ad 
razioni di soppressione ed effettuazione. 
itardo o recupero, derivante dal diverso istradamento deve essere addebitato o 
reditato al Movimento esponendolo sul Mod. M 16 E. 
foglio di corsa dovrà depennarsi il tratto di linea non percorso sulla linea di 

ostazione. 
ariato istradamento deve essere disposto dal DC/DCO o dai DM in assenza di 
/DCO; gli accordi sul variato istradamento possono perfezionarsi in forma non 
istrata. Le disposizioni da osservarsi, relative agli accordi fra le Località di Servizio 
itate al movimento attigue al tratto di linea interessato al variato istradamento, agli 
isi ai Posti Intermedi e di Linea (Art. 2/12 RCT - Art. 14/12 IPCL), ai Posti di Stazione 
gli impianti in cui la dirigenza del movimento ed il servizio dei deviatori sono ripartite fra 
agenti) nonché agli avvisi ai treni, strettamente connesse con la tipologia delle linee af-
cate, sono a seguito riportate. 
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A) NODO DI FIRENZE 
 

1) Tratti di linea affiancati compresi fra le stazioni di Firenze S.M.N. e F
 

I treni devono essere in possesso delle prescrizioni di movimento rela
percorsi (linea Pisa e linea Direttissima), limitatamente al tratto compreso f
Firenze S.M.N. e Firenze Rifredi e viceversa. 

Non occorre praticare ai treni alcuna prescrizione di movimento sul varia
il macchinista deve rilevare la variazione di istradamento dall’aspetto dei segna

Gli accordi fra le stazioni e gli avvisi ai Posti di Stazione possono perfez
non registrata. 
 
2) Tratti di linea affiancati compresi fra le stazioni di:  

FIRENZE CASTELLO – FIRENZE RIFREDI (via Olmatello)  
FIRENZE RIFREDI – FIRENZE CASCINE  
FIRENZE RIFREDI – FIRENZE C. MARTE (via Firenze Statuto)  
FIRENZE RIFREDI – FIRENZE C. MARTE (via FIRENZE S.M.N.) 

 
I tratti di linea suddetti sono da considerarsi affiancati al fine di evitare

particolari situazioni di circolazione, la soppressione dei treni sulla linea di 
l’effettuazione sul percorso alternativo.  

Di regola i treni devono essere in possesso delle sole prescrizion
relative al percorso programmato in orario. 

II DM che origina il diverso istradamento, deve provvedere a p
praticare al treno, oltre all’ordine di percorrere il percorso alternativo
prescrizioni di movimento relative al percorso alternativo stesso. 

II macchinista, in possesso delle prescrizioni di movimento p
alternativo, deve accertare la variazione di istradamento dall’aspetto dei s

II diverso istradamento dei treni aventi fermata per servizio viaggiatori
Località di Servizio dei tratti di linea citati, potrà avvenire a condizione che tal
comunque garantito con l’adozione dei provvedimenti sostitutivi previst
disciplinate o programmabili (es. interruzioni programmate) o stabiliti di vo
disposizioni del C.O.T.). 

In tali circostanze gli accordi per concretizzare il diverso istradamento
zionarsi in forma registrata. La stazione ove il treno aveva fermata d’orario 
smettendo il numero di controllo al dispaccio di variato istradamento, autorizz
la soppressione di fermata. Gli avvisi ai Posti di Stazione ed ai Posti di
avvenire in forma non registrata. 

II diverso istradamento dei treni non aventi fermata d’orario o prescr
viaggiatori od altro, in una Località di Servizio dei tratti di linea citati, pot
l’adozione delle procedure di cui al capoverso precedente, da perfezionar
registrata; analogamente per gli avvisi ai Posti di Stazione e di Linea. 
 
 
B) TRATTI DI LINEA COMPRESI FRA LE STAZIONI DI FIRENZE RIFREDI 

(LINEA VIAREGGIO-FIRENZE RIFREDI E DIRETTISSIMA) 
TRATTI DI LINEA COMPRESI FRA LE STAZIONI DI FIRENZE C.M. E C

(LINEA LENTA E DIRETTISSIMA) 
 

I tratti di linea sono da considerarsi affiancati.  
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I treni devono essere in possesso delle prescrizioni di movimento rela

percorsi. 
Il DM o il DCO, che origina il diverso istradamento, non deve praticare a

prescrizione, se il variato istradamento interessa treni non aventi ferma
viaggiatori in Località di Servizio della linea o tratto di linea di impostazione. 

In questa circostanza il macchinista deve pertanto accertare la
istradamento dall’aspetto dei segnali. 

Il diverso istradamento dei treni aventi fermata per servizio viaggiatori in
Servizio dei tratti di linea citati, potrà avvenire a condizione che tale servizio v
garantito con l’adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti per situaz
(Manuale Operativo per la Gestione delle anormalità rilevanti o incidenti 
programmabili (es.: interruzioni programmate) o stabiliti di volta in volta (es.:
C.O.T.). 

Gli accordi per concretizzare il diverso istradamento devono perfezi
registrata. La stazione ove il treno aveva fermata d’orario o prescritta, trasme
di controllo al dispaccio di variato istradamento, autorizza implicitamente la 
fermata. 

Gli avvisi ai posti di Stazione e Posti di linea possono avvenire in forma n
Il DM o il DCO, che origina il diverso istradamento, deve provve

circostanza, a praticare o fare praticare al treno le necessarie ulteriori
movimento relative al percorso alternativo. 

Il macchinista, in possesso delle prescrizioni di movimento per il perc
deve accertare la variazione di istradamento dall’aspetto dei segnali. 
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C) NODO DI PISA 
TRATTI DI LINEA AFFERENTI ALLA STAZIONE DI PISA C.LE 

 
I tratti di linea compresi fra Bivio Mortellini e Pisa C. (via ex Bivio Tagliaferro, via Col-

lodoca e binari decentrati denominati Mezzaluna), i binari decentrati denominati Pisa 
Aeroporto (via ex Bivio Tagliaferro e binario indipendente) e quelli compresi fra ex Bivio 
Navicelli e Pisa C.le ivi compresi i binari decentrati denominati Mezzaluna sono da 
considerarsi affiancati. 

Non occorre praticare ai treni alcuna prescrizione sul variato istradamento; il macchinista 
deve rilevare la variazione dall'aspetto dei segnali. 

I treni devono essere in possesso delle prescrizioni relative ai possibili percorsi. 
II diverso istradamento dei treni aventi fermata a Pisa Centrale per servizio viaggiatori 

potrà avvenire a condizione che tale servizio venga comunque garantito con l'adozione dei 
provvedimenti sostitutivi previsti per situazioni disciplinate (Manuale Operativo per la Gestione 
delle anormalità rilevanti o incidenti di esercizio) o programmabili (es.: interruzioni 
programmate) o stabilite di volta in volta (es.: disposizioni del C.O.T.). 

In questa circostanza il D.M. di Pisa C.le dovrà provvedere a far prescrivere la sop-
pressione della fermata. 

Per i treni che non espletano servizio viaggiatori I'istradamento sui binari denominati 
Mezzaluna, è indice, per il personale di condotta e di scorta della soppressione di fermata a 
Pisa C.le. 

Gli avvisi ai Posti di Stazione e Posti Intermedi, possono avvenire in forma non 
registrata. 
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