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Allegati: 1) Assetto di normale alimentazione degli impianti TE a 25 kV
2) Schema elettrico di alimentazione

VISTO i Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Artuazione delle direttive 2004/49/CE e

2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

VISTO il Decreto Dirgenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dellart.
1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo

FS;
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VISTO il Decreto ANSF n. 01/2009, emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione
ferroviaria;

VISTO il Decreto ANSF n. 13/2009, emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie, concernente modifica alle norme di esercizio conseguenti alla realizzazione

dei

Posti di Esodo e all’adozione di nuove funzioni sulle linee AV/AC attrezzate con

ERTMS/ETCS L2 senza segnali fissi luminosi;

sl prescrive quanto segue:

Esercizio degli impianti a 25 kV

L’assetto di normale alimentazione degli impianti TE a 25 kV, derivato dal relativo schema
generale semplificato, ¢ quello riportato in allegato 1. Tali impianti vanno gestiti con
riferimento alla Disposizione n. 13 del 24.04.08 recante le “Istrusioni per ['eservizio degli impianti
TE a 25 E17 per le linee del sistema AV/AC.

Lalimentazione primaria avviene attraverso le SSE di Idice e di Castello, derivate rispet-
tivamente dalle Stazioni AT di S. Benedetto al Quetceto e di Calenzano. In particolare:

- la SSE di Idice ¢ alimentata con le fasi 8 e 12;
- 1a SSE di Castello ¢ alimentata con le fasi4 e 12.

L’assetto normale di alimentazione della linea di contatto prevede l'esercizio di entrambe le SSE
e il Posto di Cambio Fase (PCF) in corrispondenza del PPD S. Pellegrino. In particolare:

- la SSE di Idice alimenta le tratte di linea di contatto comprese tra il POC di S. Rutffillo e il
PPD di S. Pellegrino;

- la SSE di Castello alimenta le tratte di linea di contatto comprese tra il PPD di S. Pellegrino e
il POC di Castello.

1l normale assetto dei Post di Parallelo (PP) prevede, a meno del PPD di Castello, I'esercizio di
tutt gli autotrasformatori. In particolare:

-1 PPD di Laurinziano e di Mugello mantengono insenti 1 rispettivi due e tre auto-
trasformatort;

- i PPD di San Pellegrino mantenc una coppia di autotrasformatori inseriti sul sistema a
monte del tratto neutro (lato SSE di Idice) ed un autotrasformatore inserito sul sistema a
valle del tratto neutro (lato SSE Castello);

- il PPS di Savena mantiene inserito 'autotrasformatore;

- il PPD di Castello mantiene fuori servizio la coppia di autotrasformatori {da utilizzare solo in
caso di fuori servizio della SSE di Castello).

L utilizzazione dell’alimentazione TE di riserva, derivata dalla cabina Enel a 15 kV di Savena, ¢
ammessa nei soli casi in cui, per ragioni del tutto contingenti {es. guasto TE a nord della SSE di
Idice), non fosse possibile alimentare la linea di contatto da sud, con treni fermi in linea. In tali
condizioni deve essere prevista la movimentazione di un convoglio alla volta con frenatura
elettrica esclusa, con velocita massima di 50 Km/h.
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Impianti per la messa a terra in sicurezza della linea TE per motivi di emergenza

Con riferimento al DM del 28.10.05 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante
norme di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, sono stati realizzati appositi impianti di
sezionamento e messa a terra della linea TE come riportato nello schema elettrico di
alimentazione in allegato 2.

Tale schema mostra nel dettaglio la configurazione delle alimentazioni della linea TE agli
imbocchi e allinterno delle gallerie, evidenziando:

- la posizione dei sezionatori inseriti lungo linea per limitare Pestensione delle sezioni elettriche
allinterno delle gallerie, con le corrispondenti progressive chilometriche;

- la posizione del sezionatori di messa a terra della linea TE agli imbocchi delle gallerie e nei
Posti di Esodo, con l'indicazione della relativa progressiva chilometrica.

Esercizio degli impianti LFM

Gli impranti LFM alimentati attraverso cabine da palo derivate dal feeder a 25 kV vanno gestiti
con riferimento alla Disposizione n. 13 del 24.04.08 recante le “[stnuzioni per l'esercizio degli
implanti TE a 25 kV™ per le linee del sistema AV/AC.

Per gli impianti LFM alimentati dal sistema primario a 15 kV, che nsultano elettricamente
indipendenti dagli impianti TE a 25 kV, si rimanda alle condizioni di esercizio definite a livello

locale.

Situazioni di attenzione

In pendenza della verifica della corretta applicazione della segnaletica antinfortunistica e di
riconoscimento della linea di contatto e della corrispondenza biunivoca tra gli schemi del Dote
e quelli in campo, occorre adottare opportune cautele negli interventi di manutenzione. In
particolare dovendo operare sulla linea di contatto o sul feeder, si dovra estendere la
disalimentazione TE almeno alle sezioni comprese tra due tratti neutri contigui, con esclusione
di quelli intermedi eventualmente interessati dai lavori.

La presente prescrizione, che sostituisce integralmente la precedente avente lo stesso oggetto ed
emanata con nota con nota RFI-DTC/A0011/P/2009/0002070 del 26.06.09, entra in vigore alle
ore 00.01 del 05 dicembre 2009.
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